
T-404硫化棉籽油油性剂

产品名称 T-404硫化棉籽油油性剂

公司名称 锦州安泰润滑油添加剂有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 锦州市太和区大薛乡三屯村

联系电话 0416-4117178 13840648333

产品详情

T-404硫化棉籽油油性剂 产品简介 AT-404外观为深红色透明粘稠液体，本产品具有极压抗磨及降低摩擦
的性能，适用于配制导轨油、液压导轨油、工业齿轮和切削油等。 参考加剂量 0.5%-7.0% 物理化学性质
项目 质量指标 测试方法 运动粘度（100℃），mm/s 实测 GB/T265 闪点（开口杯），℃ ≮140 GB/T267
水分，%（m/m） 痕迹 GB/T260 机械杂质%（m/m） ≯0.07 GB/T511 硫含量%（m/m） 4.5-5.5 SH/T0303
铜片腐蚀（100℃，3h）级 ≤1级 GB/T5096 四球机实验：PB，N ≤686 GB/T3142 产品包装
200升标准铁桶，产品净重180kg/桶；散装。 产品运输及安全 本产品在储存、运输、装卸及调油时，参照
SH/T0164进行。本产品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度
不应超过45℃。关于产品安全、对使用者健康及环境注意事项参见相关化学品安全数据说明书。
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