
资阳水电站扒渣机货源充足 60型履带金矿扒渣机厂家直销

产品名称 资阳水电站扒渣机货源充足
60型履带金矿扒渣机厂家直销

公司名称 襄阳忠恒机械有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C
区403室（住所申报）

联系电话  13972273727

产品详情

水电站扒渣机性价比高 多功能履带金矿扒渣机折扣价格忠恒销售的矿山用扒渣机是一种用于矿山开采、
小型隧洞的扒渣开采设备，可有效替代人力的机械型设备！众所周知，作为矿用设备，在工作前需要进
行准备工作。具体的准备工作有哪些呢？忠恒为你介绍：1、应用矿用扒渣机前采用相符合的四芯软电缆
50—70米，一端连接小铲车操纵电源箱特定方向，另一端接进带走电维护保养的三相交流电源和接地线
电阻低于2Ω的接地装置在网上。2、矿用扒渣机工作中前查验漏电保护器可否舒经牢固，工作电压可否
一切正常，电缆线可否无缺，布线端有没有松脱坠落，要不然劝阻工作，须关机开展调整 。3、查验实
际操作管理体系，各实际操作摇杆应处在保持中立方向，实际操作应灵巧，无卡滞现象。4、查验矿用扒
渣机液压机管理体系，液压机管理体系的元器件以及连接管道中间联接应拧紧，无显着漏水现象，液压
油管路应符合要求(剩余油超过汽车油箱总容量的4/5)。此外，矿用扒渣机的齿轮油要保持干净，不允许
用不清洁的器皿来盛放，且要从供给油的液压机空气滤芯处报名参加，油位欠缺立即填补。产品名称：
ZWY-60型履带扒渣机适用工程：“隧道、巷道、煤矿、磷矿、水电站、引水洞等”。“忠恒”60型履带
扒渣机的产品特点：1、支承主机重量，具有前进、后退转弯行走之功能。2、钢制履带经淬火处理，硬
度高，经济耐用。3、配有内藏式低速大扭矩马达行走减速机，具有高通过性能。4、行走架结构强度高
、刚性强，经折弯加工而成。5、支重轮、导向轮采用浮动油封结构，轴承，免使用中维护和保养加油。
6、支重轮、拖链轮、导向轮、驱动轮齿均采用合金钢制成，严格按工艺要求，并经淬火处理，耐磨性好
，使用寿命长。7、履带底盘制作过程，严格控制焊接变形，确保水平，垂直。8、可以在15-20度之间的
坡度内正常工作，采用液压马达驱动履带行走机构，机动灵活，可在潮湿有积水的巷道里工作。“忠恒
”为你介绍扒渣机：扒渣机学名为装载挖掘机，是一种用于矿山开采的装载运送机械，但是由于处于恶
劣的工作环境中，容易发生这样那样的故障，那么面对扒渣机故障时如何快速地进行处理呢？忠恒告诉
你：1、卡链常见原因：链条或链轮被坚硬的石块或杂物卡死；链条调整太紧；处理方法：操纵刮板链迅
速值正反转把石块或杂物挤出，必要时用人工清障碍；调松链条；2、漏油常见原因：接头松动；密封垫
片失效；焊缝漏油；处理方法：拧紧接头；更换垫片；补焊；3、不能直线行走或转弯不灵常见原因：有
一只履带驱动油马达工作不正常；左、右履带松紧程度不一；处理方法：排除油马达或油路故障；调节
履带长进度；4、履带陷进路面后开不动。常见原因：地面太软；原地转动次数太多；泥砂进入履带后被
压实，链轮齿插不入；处理方法：利用抬槽将履带吊高后垫入石块，千万不要在原地来回开动或转动，
否则将越陷越深；避免老在一个地方转向；让吊高后的履带空转，清洁被压实的泥砂；
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