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产品详情

1分4插片式光分路器规格齐全-------1分4插片式光分路器生产厂家: 作为通信设备【1分4插片式光分路器
】供应商，宁波品悦通信设备有限公司，宁波品悦从初的光纤跳线、光纤分纤箱、再到1分4插片式光分
路器，相继推出了多个通信设备、世界通信设备的产品。也正是宁波品悦在通信设备技术的研发上，不
断创新，精益求精，推动了整个通信设备【1分4插片式光分路器】产业和通信设备行业的技术进步。进
入到通信设备互联网时代，在这个信息，炒作与噱头不断的时代，各个通信设备厂商之间的争夺也越来
越激烈，拼广告、拼营销、拼价格，玩着各种噱头，忽略了通信设备1分4插片式光分路器产品本身质量
的重要性。对于制造业而言，能够沉下心做产品，注重技术创新的企业越来越少。宁波品悦在通信设备1
分4插片式光分路器产品的研发、生产历史已经接近10年，是全国巨头中的一个将通信设备1分4插片式光
分路器战略作为未来生存基础的企业。

1分4插片式光分路器型号齐全光网络系统中实现光信号进行耦合、分支、分配的无源器件。光分路器又
称光纤分光器和光纤分路器，是光纤链路中重要的无源器件之一。光分路器具有多个输入端和多个输出
端的光纤汇接器件，常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。一般用1×2（1分2）、1
×4（1分4）、1×8（1分8）、1×16（1分16）、1×32（1分32）、1×64（1分64）。

光分路器特点：

    尾纤盒式体积小巧，外形美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，及尾纤线径，标配为SC连
接头。安装快捷，性能可靠，工作状态稳定，技术指标符合YD/T893的行业要求。

光分路器应用范围：

    安装在19英寸标准机架内，或安装在的光分路器托盘及光缆接头盒内，也可安装在机箱内使用。



怎样利用光分路器进行网络的分光建设？

在光纤入户（FTTH，fiber to the home）的无源光网络中（PON，passive optical network），光分路器扮演
了重要角色，它使得多个用户共享一个PON接口成为了现实。光分路器一般被安装在PON的光线路终端
（OLT，optical line terminal）和光网络终端（ONT，optical network
terminal）之间，那么如何利用光分路器进行网络的分光建设呢？本教程将详细探讨这个问题。

随着网络的广泛应用，为了服务更多的用户，人们对光分路器的分光路数需求越来越高。因此，PLC光
分路器以其分路数多、分光均匀等优点成为FTTH应用中较受欢迎的光分路器。

网络的分光建设

PON是网络的基础，而光分路器则是PON网络的重要组成部分。PON网络的分光建设有一级分光和二级
分光两种，一级分光方式是指光分路器集中分布在光纤分配箱内，并通单根光纤直接与中心局端的OLT
连接，另一端则通过多根光纤与用户端的多个ONT连接，一级分光中光分路器的分光比通常是1:32或1:64
。

二级分光方式是指两组光分路器通过级联的方式在OLT和ONU之间连接。这种分光方式有两个分光点：
一级分光点和二级分光点。一级分光点通常位于中心局端附近，一般选用1×4光分路器；二级分光点一
般安装在用户端（如楼道内），有多个光分路器，一般选用1×8光分路器。

一级分光方式（光分路器集中分布）具有灵活性高、低运营成本和便于维护等优点，二级分光方式（光
分路级联分布）则具有更快的收益、初期投入成本低等特点。因此，一级分光方式通常适合用户较集中
的市中心或城镇，二级分光方式通常用在人口分布稀疏的村落。

网络的分光比设计

1:N（N=2~64）或2:N（N=2~64）光分路器是PON中常用的光分路器，其中，“N”是指输出端口数。不
同分光比的光分路器在网络中扮演的角色也会有所不同。例如上文提到的，一级分光方式中适合使用1×
32光分路器或1×64光分路器，二级分光方式中适合使用1×4光分路器或1×8光分路器。此外，如果OLT
和ONU之间的距离较远，推荐使用1×32光分路器（传输距离通常为20
km），而如果OLT和ONU之间的距离较短，则可以使用1×64光分路器。

光分路器优点：

    结构简单，对波长不敏感，分光均匀性好，耐高温，体积小巧，技术性能符合Telcordia
GR-1209和Telcordia GR-1221可靠性要求，已经通过ISO9001质量体系认证。

随着光纤通信的方向由通信干线，城域网，局域网，专用网等向FTTP、FTTH的方向发展。FTTH的核心
光器件--光分路器的需求也将不断扩大。

品悦通信设备有限公司致力于为范围内快速成长的光纤到户（FTTH）市场提供高质量低成本产品，如各
种PLC或拉锥封装形式的光分路器（Splitter）_光纤分路器_光纤分光器，其工艺技术，具有对波长不敏感



、分光均匀性好、耐高低温、体积小等优点，产品大量出口到日本、美国、韩国、欧洲等国家，在中国
多个地区FTTH工程中也被为产品。同时，公司正努力在光分路器技术平台上开发集成度更高、波导设计
更复杂、功能更、应用更广泛的光通信器件和子系统，力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领
跑者。

宁波品悦的服务：

对于一个立足于长远发展的企业来说，只有客户满意，我们才能赢得市场，获得发展机会。品悦始终把
质量放在公司品牌建设核心的地位，无论是产品的质量，还是服务的水准，都力争。公司对每一个项目
从方案设计、制造生产、物流配送、安装调试以及售后服务的各个环节都制定了严格的执行标准，并实
行监控，确保每个细节都能无误，即使产品装箱这样细微的环节也做到严格要求，从而使每个项目都能
达到理想的使用效果。正是基于这种经营理念，品悦要求所有员工要以诚信待人，品悦承诺，言之必行
，行之必果。

防水品牌生产厂家服务标准：为您提供高品的一系列产品：OMDF光纤总配线架，ODF光纤配线架，OD
F单元箱，三网合一光缆交接箱，四网合一光缆交接箱，三网合一分纤箱，四网合一分纤箱、光纤分纤箱
、光纤配线箱、光分路器箱、光缆终端盒、光缆接头盒、ONU综合配线箱、综合集装架、户外机柜、网
络机柜、监控箱立杆等各种非标机柜机箱等产品。用料足，工艺技术精湛，设备，生产有质量保证。监
控电视墙根据客户的要求设计和生产的合理，简单，实用，美观大方，设备安装方便简单

品悦FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！ 
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