
钽电容授权代理商

产品名称 钽电容授权代理商

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
成是来料的问题拉，不过沾锡用烙铁并不一定可以看出此元件是氧化了，因为如果料氧化不严重的话，在烙铁的高温下，很容易破坏那层氧化膜，建议你把元件沾点锡浆，在过回流焊，看是否上锡试下。pcb进炉子的方向。如果是这样，建议更换锡膏吧。当然，站立应该是焊盘大小不一引起的。还有就是你可以具体说出你们制程条件吗，如锡膏类型，温度设定，有无氮气,炉子类型 ，这些相关因素要统一参照才有理由确定在现有条件下有无改善空间。来料检查，即检查PAD是否氧化，0603电阻焊端是否有氧化，或者是否是一端氧化，另外一端没有氧化；对立碑有比较大的影响；钢网0.12，1：1是可以的，检查一下钢网的张力对印刷的影响；锡膏印刷后的成模情况，是否有塌边，少锡，锡脏等，对立碑跟桥连影响比较大；电感器用来提供电感的器件，用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。其主要作用是阻交流通直流，阻高频通低频，也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力，很难通过，而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小，即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
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