
三亚IPN8710防腐钢管厂家饮用水使用环氧树脂防腐钢管

产品名称 三亚IPN8710防腐钢管厂家饮用水使用环氧树脂
防腐钢管

公司名称 广东商隆钢铁有限公司

价格 2900.00/吨

规格参数 品牌:商隆
型号:齐全
产地:佛山

公司地址 广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界E2
区钢铁世界大道商务楼B座5楼09单元(住所申报)

联系电话  18923295816

产品详情

    广东商隆钢铁有限公司,是专业生产螺旋钢管、焊接钢管，方矩管以及防腐钢管/管件、管道配套
产品的综合性企业。占地面积10万平方米，建筑面积6万平方米,现有员工160人，其中专业工程技术人员2
9人、具有丰富制管经验20年以上的40人。质量、服务、信用，是我们一直秉承的经营理念！与您携手发
展，共享辉煌未来！

   防腐注意事项： （1）使用IPN8710系列防腐涂料防腐，衬涂前需清除金属表面的油污、尘土、焊渣
、浮锈等附着物，防腐件表面应保持干燥无水迹。
（2）防腐施工中，有必要等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。
（3）为了确保焊缝处的漆膜厚度，涂刷时应先将焊缝部位涂刷两道，然后再涂刷防腐漆。
（4）涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。
(5）现场装置焊缝两边各留100mm不涂刷，待装置结束后，再按要求进行涂漆。
（6）管道在运送吊装过程中应避免与异物硬性磨擦，以防损害，如有损害应修补至合格停止。
(7）不得在雨天和雾天进行露天施工。 （8）在通风条件不好的部位施工时，要选用人工通风设施。IPN8
710无毒饮用水内壁防腐钢管涂料是一种无毒饮水涂料，具有杰出的防腐蚀功能。防锈性、无影响味，固
化后无毒。涂膜结构细密，防水渗透性好，附着力强，涂膜坚韧饱满。IPN8710无毒饮用水内壁防腐钢管
底漆由聚氨zhi聚yi烯、改性树脂、无毒防锈颜填料，助剂等组成，常温固化形成互穿网络，涂膜结构细
密，耐酸、碱、盐，防锈功能优异，附着力强。IPN8710无毒饮用水内壁防腐钢管面漆：由、橡胶树脂改
性，无毒防锈颜填料，助剂等组成。耐化学品功能优异无毒，抗微生物的腐蚀。IPN8710无毒饮用水内壁
防腐钢管涂装方法：刷涂或高压无气喷涂IPN8710无毒饮用水内壁防腐钢管
使用范围：用于饮水舱、输水管道内壁、输油管道、天然气管道、煤气管道、污水管道等的管道防腐。
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