
高质量黑色导电HIPS母粒

产品名称 高质量黑色导电HIPS母粒

公司名称 江门市三硕新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家(产地):江门三硕
牌号:PS-02
用途级别:挤出级

公司地址 江门市群星大道10号创业大厦六楼

联系电话 086-07503673320 13802605787

产品详情

厂家(产地) 江门三硕 牌号 PS-02
用途级别 挤出级

a、建议添加比例为如下：

导电ps-0250份

全新ps料47份

sbs增韧剂3份

b、建议加工工艺

生产前烘料:温度80~90℃,时间约2小时

挤出机加工温度：200~235℃

机头滤网：≤150目

c、注意事项

此款是新开发的浓缩料，它的优点在于分散性优、流动性好，但不宜做薄、吸深，否则表面电阻可能会
不理想；客户在调试过程中一定要注意不能只依据片材的表面电阻，而必须同时配合观察不同吸塑深度
和吸塑盒形状的复杂性来进行模拟吸塑后调整导电料的使用量；不建议用做半导电，若客户自行使用做
半导电，我们建议添加到40%；在使用色种和增韧剂时要注意避免使用影响流动性和电阻率的产品如k胶,



我们建议使用的增韧剂是岳阳石化生产的sbs 792。
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