
H型灌浆料 凝固早灌浆料价格 二次设备基础灌浆料

产品名称 H型灌浆料 凝固早灌浆料价格
二次设备基础灌浆料

公司名称 青岛卓能达建筑科技有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
规格:25kg/袋
保质期:6个月

公司地址 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818

联系电话 18538582683 18538582683

产品详情

早强灌浆料应用范围 ：

1、用于设备基础二次灌浆。

2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。

3、用于混凝土结构加固和修补。

4、用于梁柱截面增大加固工程。

灌浆施工说明

一、基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24
小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

二、支模

1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板
不漏水的程度。

2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。



4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。
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