
供应LDPE韩国LG LB8000 涂覆级 食品包装

产品名称 供应LDPE韩国LG LB8000 涂覆级 食品包装

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

涂覆级 LDPE 韩国LG LB8000 薄膜级 热稳定性

产品性能

⑴结晶性能聚乙烯是结晶性聚合物

低密度聚乙烯应用

不同密度的聚乙烯结晶度也不相同。结晶度与密度呈线性关系，它们对聚乙烯的许多性能有显著影响。

鉴于聚乙烯短支链的存在会干扰主链的结晶，因此增加短支链就会破坏结晶和降低密度。均聚的高密度
聚乙烯含有极少的短支链，所以它的结晶度高，密度也高。

LLDPE与LDPE虽同属线型聚乙烯，但LLDPE完全是乙烯与α-烯烃共聚而成的。由于LLDPE所含的共聚单
体比高密度的共聚物多，因而LLDPE的线型主链上有很多的短支链，致使其结晶度和密度都低;再因其短
支链的类别和数目是随不同的共聚单体而异，若共聚单体的碳原子数多，在共聚物中含量也多，则该共
聚物的密度下降也大。

热性能

聚乙烯受热以后，随着温度的升高，结晶部分逐渐减少，当结晶部分完全消失时，聚乙烯就融化，此时
的温度即为熔点。聚乙烯的密度升高，结晶度升高，其熔点也随之升高，所以密度不同的聚乙烯，其熔
点也不同。LLDPE的熔点为120～125℃，介于H P-LDPE与HDPE之间。不同共聚单体的LLDPE，其熔点高
低随其共聚单体的碳原子的增减而变动，碳原子数增多熔点升高。由于LLDPE的熔点比H P-
LDPE高，故其模型制品可在较高温度下脱模，而且又快又干净。因LLDPE的熔点范围比H P-
LDPE窄，故LLDPE的薄膜热封性能好，热合强度也高。

用途：



LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等;包装用膜如糖果、
蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋，收缩包装薄膜
，弹性薄膜，内衬薄膜;建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一塑容器。医疗器具，药品
和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品，如食
品容器有奶制品和果酱类，、化妆品、医疗器具 化工产品容器、纤维  电子电气、机械、等。

长期供应 LDPE通用塑胶原料型号如下：

LDPE韩国LGFB3000

LDPE韩国LGFB9500

LDPE韩国LGLB7000

LDPE韩国LGLB7500

LDPE韩国LGLB8000

LDPE韩国LGMB9500

LDPE韩国SKXJ710

中石油大庆 18D0 LDPE

中石油大庆 18G LDPE

中石油大庆 2426F LDPE

中石油大庆 2426H LDPE

中石油大庆 2426K LDPE

中石油兰州 1810D LDPE

中石油大连 2426K LDPE

中石化茂名 2400HG LDPE

中石化茂名 2420H LDPE

中石化茂名 2426H LDPE

中石化茂名 334-025 LDPE

中石化茂名 850-025 LDPE

中石化茂名 868-000 LDPE

中石化茂名 951-000 LDPE



中石化茂名 951-025 LDPE

中石化茂名 951-050 LDPE

中石化茂名 1810D LDPE

中石化茂名 868-025 LDPE

中石化茂名 888-000 LDPE

中石化茂名 1800G LDPE

中石化茂名 866-000 LDPE

中石化茂名 866-025 LDPE

中石化茂名 868-000(2) LDPE

中石化茂名 951-050(2) LDPE

中石化茂名 2426K LDPE

中石化广州 2001 LDPE

中石化燕山 100AC LDPE

中石化燕山 1170A LDPE

中石化燕山 1C7A LDPE

中石化燕山 1F7B LDPE

中石化燕山 1I2A-1 LDPE

中石化燕山 1I30A LDPE

中石化燕山 1I40A LDPE

中石化燕山 1I50A LDPE

中石化燕山 1I70A LDPE

中石化燕山 LD 100BW LDPE

中石化燕山 LD100-AC LDPE

中石化燕山 LD163 LDPE

中石化燕山 LD605 LDPE

中石化燕山 LD608 LDPE



中石化燕山 LD607 LDPE

中石化上海 Q210 LDPE

中石化上海 Q281(NH51) LDPE

中海壳牌 2420D LDPE

中海壳牌 2420F LDPE

中海壳牌 2420H LDPE

中海壳牌 2420K LDPE

中海壳牌 2426H LDPE

中海壳牌 2426K LDPE

中海壳牌 2408X LDPE

台湾台塑 6810M LDPE

台湾台塑 M5150 LDPE

台湾亚聚 C7100 LDPE

台湾亚聚 F1100 LDPE

台湾亚聚 M201 LDPE

台湾亚聚 M5100 LDPE

台湾亚聚 M4150 LDPE

台湾亚聚 M5150 LDPE

台湾亚聚 M4100 LDPE

中海壳牌 2409X LDPE

台湾台聚 C4100 LDPE

台湾台聚 NA112-27 LDPE

台湾台聚 NA208 LDPE
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