
外贸防爆款24芯光缆分纤箱 24芯分纤盒可做1分16插片式分光箱

产品名称 外贸防爆款24芯光缆分纤箱
24芯分纤盒可做1分16插片式分光箱

公司名称 宁波弘福通信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫工业西区

联系电话  13567810509

产品详情
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分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适
用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间
进行连接与调度。

二、性能指标

工作温度：-40℃~+70℃；

储存温度：-40℃~+70℃；

工作湿度：≤90%（+30℃时）；

大气压力：62Kpa～106Kpa；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC)；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；

插入损耗：IL≤0.3dB (PC型)； IL≤0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL≥40dB (PC型)；RL≥50dB (UPC型)；RL≥60dB (APC型)；

互换性：≤0.2dB。
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1、优质选材、生态化管理

2、自动化生产、质量稳定、生产成本人工费降低

3、流线型组装生产线，专人专岗，保证产品机械性能及品质监控。

4、厂家直接出货，同质量情况下价格更为实惠，无贸易商的差价。

 

●无中间贸易商赚取中间差价，无门市经营运营费用差价，使您能够低成本拿到高质量产品

●我公司对从本司采购的产品余料，经检测无质量损耗等问题，可按一定的比例回收、杜绝国有资源浪
费。
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