
珠海钽质电容

产品名称 珠海钽质电容

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
光耦的结构特性，输入和输出侧需要相互隔离的独立供电电源，即需两路无“共地”点的供电电源。下述一、二类光耦输入侧由信号电压提供了输入电畅通流畅路，但实质上输入信号回路，也是有一个供电支路的；而线性光耦，则输入侧与输出侧一样，是直接接有两种相隔离的供电电源的。常用于开关电源电路的输出电压采样和误差电压放大电路中，也应用于变频器控制端子的数字信号输入回路中。结构最为简朴，输入侧由一只发光二极管，输出侧由一只光敏三极管构成，主要用于对开关量信号的隔离与传输。钽质电容的输入侧发光管采用了延迟效应低微的新型发光材料，输出侧为门电路和肖基特晶体管构成，使工作机能大为进步。其频率响应速度比三极管型光电耦合器大为进步，在变频器的故障检测电路和开关电源电路中也有应用。结构与机能与前两种光耦器件大有不同。在电路中主要用于对mV级微弱的模拟信号进行线性传输，在变频器电路中，往往用于输出电流的采样与放大处理、主回路直流电压的采样与放大处理。数字表二极管档，丈量输入侧正向压降为1.2V，反向无限大。输出侧正、反压降或电阻值均接近无限大。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

