
内衣文胸质检报告检测标准

产品名称 内衣文胸质检报告检测标准

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

文胸内衣质检报告怎么办理?直接找我司亿博办理，周期短，费用低。文胸产品对于女性消费者来说是非
常重要的产品，作为贴身的衣物各电商平台对此类产品的管控也较为严格，必须通过了国家标准测试，
获得质检报告后才能上架销售。下面bst 检测为您解析一下内衣文胸产品质检报告办理及注意事项。

一、国内内衣文胸质量检测标准

1.FZ/T73012-2017文胸

适用范围：本标准适用于鉴定以经纬编针织物为主要面料制成的文胸的品质。

2.FZ/T74002-2014运动文胸

适用范围：本标准适用于人在跑、跳、走步等运动状态下，对乳房有保护功能的经纬编针织运动文胸，
包括有衬垫和预定型产品。

3.FZ/T73046-2013一体成型文胸

适用范围：本标准适用于鉴定针织一体成型文胸(含一片式和半片式)产品的品质。

4.FZ/T81020-2014机织文胸

适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的文胸，包括有衬垫、无衬垫的文胸。

二、文胸质检检测项目



在我国评价文胸的好坏，除了基本的纺织品质量安全考核项目，如纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、
可分解致癌芳香胺染料、色牢度(耐摩擦、耐水、耐汗渍、耐皂洗)、型号规格以外，对于不同的产品，
标准规定了相应的特性指标。

在运动时，文胸底围施加给人体的压力会影响舒适性及运动效率，因此FZ/T74002—2014《运动文胸》标
准还要考核底围压力;人体穿着运动文胸进行锻炼时容易出汗，所以《运动文胸》考核耐光、汗复合色牢
度和透气率。

一体成型文胸为热压定型的产品，如果肩带与罩杯热压连接得不牢固，很可能导致消费者出现尴尬情形
，因此FZ/T73046—2013《一体成型文胸》考核肩带连接强力;由于一体成型文胸的特殊工艺，罩杯厚薄不
一，而罩杯整体的透气性与人体穿着的舒适性密切相关，因此该标准考核罩杯透气率。具体详情欢迎致
电

此外，FZ/T81020—2014《机织文胸》考核缝子纰裂程度和拉伸弹性回复率。

三、文胸质检报告怎么办理?

1)双方洽谈完毕后，将两个以上文胸样品快递至检测实验室;

2)实验室接受文胸送检样品后，进行试验;

3)完成文胸的检测项目后，出具质检报告;

4)客户收到文胸的质检报告。(价格的话要和我司人员进行沟通协商)
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