
【水洗厂污水处理设备】

产品名称 【水洗厂污水处理设备】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 25000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

水洗厂污水处理设备

 随着社区口腔诊所的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业
楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大
量的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院的污水必须经一
级消毒处理后才能排至市政管网。由于这部分污水比较特殊，我公司专门为此设计一套牙科诊所污水处
理设备。此设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完全达标等优点。使口腔诊所的污水消
毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。

小型水洗厂污水处理设备优点

1、构筑物数量少、造价低，

2、结构简单，组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造。

3、处理快捷，处理后出水水质好。

生活节奏的提高，能用来做家务的时间越来越少，干洗店、饭店之类的供人们生活用的快捷便利店越来
越受欢迎，所以废水量也逐渐变大，干洗店废水处理设备也就成为了环保界的新宠。

 售后服务承诺：

1.为客户提供产品安装指导和维护培训，洗衣废水处理设备保修期为一年（即洗衣废水处理设备投入运
行后一年内的时间为保修期），保修期内为用户提供免费污水处理设备保修服务，保修期后根据用户需
要，我们可提供长期的有偿洗衣废水处理设备保修业务以及技术指导工作；

2、建立客户档案，定期进行产品质量跟踪服务；



3、建立完善的售后服务，解决洗衣废水处理设备在运行过程中遇到的技术难题或其他问题；

4、接到客户故障电话后，2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进
行处理。

一、小型水洗厂污水处理设备处理方法

   洗衣厂污水处理设备厂家污水处理的方法有多种，其中为常用且行之有效的有生化处理方法以及
物理处理方法。本文将为大家重点介绍洗涤废水的生化处理方法以及物理处理方法，并就两者的优缺点
做一个简单的比对。 

生化方法污水处理

顾名思义，生化处理方法是通过生物、化学的方法将洗涤废水处理到达标排放的标准。生化法是利用生
化细菌将经过预处理的污水进行再处理，分解有机物，降低水中COD（有机化合物），通过水解槽和沉
淀池对洗涤废水进行一级处理，再由接触氧化槽、斜板沉淀进行二级处理，使洗涤废水得以净化。下面
是一个具有代表性的生化处理方法工艺流程

物理法污水处理

通过物理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物（包括油膜、油珠）的方法。

处理过程中，污染物的化学性质不发生变化。

小型水洗厂污水处理设备方法有：

①重力分离法，其处理单元有沉淀、上浮（气浮）等，使用的处理设备是沉淀池、沉砂池、隔油池、气
浮池及其附属装置等。

②离心分离法，其本身是一种处理单元，使用设备有离心分离机、水旋分离器等。

③筛滤截留法，有栅筛截留和过滤两种处理单元，前者使用格栅、筛网，后者使用砂滤池、微孔滤机等
。

此外，还有废水蒸发处理法、废水气液交换处理法、废水高梯度磁分离处理法、废水吸附处理法等。

物理处理法的优点：设备大都较简单，操作方便，分离效果良好，故使用极为广泛。

1、膜分离是一种物理过滤过程，处理过程中无需添加药剂，不会在水中产生副产物。

2、膜分离过程不发生相的变化，与其它方法相比能耗较低，因此又称为节能技术。

3、膜处理方法不仅能够除去水中的浊度、色度、硬度、COD、BOD、分子、离子等，还能除藻类、细
菌、病原体、病毒及杀虫剂等。

4、膜分离法分离装置简单，操作容易且易控制，土建配套需求小或直接用水箱替代，具有占地面积小，
处理效率高的特点， 
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