
电子水平仪、倾斜仪（双轴、数显）

产品名称 电子水平仪、倾斜仪（双轴、数显）

公司名称 宜昌市创星电子技术发展有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 类型:电子水平仪
品牌:创星
型号:CX-SP01

公司地址 中国 湖北 宜昌市 宜昌市东山开发区发展大道30
号创业中心B座4098室

联系电话 86 0717 6906017 13197314276

产品详情

类型 电子水平仪 品牌 创星
型号 CX-SP01 精度 0.05°
电源 AC220V；DC24V

 cx-sp01型电子水平仪，是采用微机械(mems)技术，通过水平传感器测量静态重力加速度变化，来测量
以水平面为参考面的双轴倾角变化，包括倾斜和俯仰角度。内置温度补偿电路，自动修正传感器从-40到
+85度的温度漂移。内置冲击抑制模式，抑制发动机等高频冲击震动对测量角度的影响。传感器外壳密封

，符合ip65，可以根据客户特殊要求提供ip67。

2系统特征：

1．传感器4-20ma电流或0～5v输出

2．工业级工作温度范围-40—+85℃

3．自动温度补偿

4．反接保护，输出保护

5．ip65或ip67防护等级

3优点：

1．高分辨率低噪声



2．极好的长期稳定性

3．优越的抗干扰、抗冲击和抗震性能

4应用：

1．工程机械倾斜角度

2．吊车吊臂角度

3．汽车四轮定位

4．自动平衡仪

5．大坝、桥梁静态水平角度测量等

5.主要技术指标

工作性能 显示精度 0.05°
分辨率 0.001°

水平检测范围 ±10°/±30°/±45°/±90°/±180°
零点温度漂移 0.01°/℃

典型非线性 ±0.1%
电气指标 电压范围 ac220v或dc24v

仪表功耗 15w
接口标准 4-20ma电流环

0-5v电压
使用环境 存储温度 -45℃～105℃

工作温度 -40℃～+85℃
防振性能 11g
防护等级 ip65或ip67定制
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