
镀锌板拉伸油 镀锌板拉伸油批发价格 拉伸油厂家

产品名称 镀锌板拉伸油 镀锌板拉伸油批发价格
拉伸油厂家

公司名称 东莞东亚石油化工有限公司

价格 260.00/桶

规格参数 产地:东莞长安
型号:MD系列
包装:18L/200L

公司地址 东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会
馆八楼802号（注册地址）

联系电话 86-076985384490 13580851986

产品详情

产品简介

 MD系列拉伸成型油，是为多种金属拉伸、冲压成型而设计的一款中等粘度的金属加工油，主要用于
不锈钢、高碳钢等难加工金属的拉深成型。由经高度精炼的石蜡基础油与高极压、润滑性能的添加剂以
及乳化剂调配而成。具备高度的极压润滑特性，改善脱模效果和延长模具的使用寿命。加工后的产品易
清洗，有效降低后续清洗成本，防止表面拉伤、起皱、拉爆等功效，适合于精度要求较高板材的深拉、
深加工和管材拉拔、弯管等工序。

 

特性与应用

类别 外观 粘度 特点与应用
MD830 浅黄色 32 低粘度、含非活性硫，适用于钛合金、不锈钢、铜、铝、铁等中低强度拉伸，冲压

成型加工，也可以用于搓丝，攻牙等加工；
MD850 浅黄色 68-80 适中粘度、高强度拉伸冲压成型油；用于中高强度钢、不锈钢等冲压拉伸件加工。

如冷镦螺母，高强度螺栓、套筒、空心及半空心铆钉等成型加工；
MD8100 120-150 厚板拉伸、冲压.主要用于温镦不锈钢螺母、螺帽及其他不锈钢零件的温镦加工；
MD8300 320 满足标准件及非标件的多工位成型加工,能完全胜任温镦不锈钢工件加工。含高温抗

烧结添加剂，非常适合温镦不锈钢螺母、螺帽。适用于高碳钢、不锈钢拉伸冲压成
型；

MD8600 460 高硫高氯制剂，用于高强度的不锈钢的冲压成型，如表壳，不锈钢表带等

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留
修改数据的权利。



包装及储存注意事项：

包装规格：18公升/桶或200公升/桶

福邦润滑油严格控制所有产品的原材料采购渠道：国标基础油（进口基础油），进口添加剂。和国际一
线品牌的润滑油企业的原材料的供应商完全处于同等质量级别。在产品配方上精益求精，力求帮助工厂
节约用油成本，提高加工效率，为客户工厂提高整体运营效益而贡献一份力量！

我司可为客户提供量身定做的个性化服务，量身定做，更贴近每个工厂实际的需求，打造中高端工业润
滑油定制领域持续成长品牌。
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