
窄井下装载机矮体巷道装载机

产品名称 窄井下装载机矮体巷道装载机

公司名称 德州龙拓重工机械有限公司

价格 74800.00/辆

规格参数 品牌:中首重工
型号:928 932 935
产地:德州宁津

公司地址 山东省德州市宁津县西环一路车床市场京博加油
站北50米

联系电话  13521337365

产品详情

1、矿井装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。当发动机熄火后，需反复多次扳动工作装置操纵手
柄，确保各液压缸处于无压休息状态。当矿井装载机只能停在坡道上时，要将轮胎垫牢。

2、将各种手柄置于空挡或中间位置

3、先取走电锁钥匙，然后关闭电源总开关，后关闭门窗。

4、不准停在有明火或高温地区，以防轮胎受热爆炸，引起事故。

5、利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时，人不得站在轮胎的正面，以防爆炸伤人。

 中首重工矿用装载机 井下铲车 巷道铲车 隧道铲车 金矿铲车 矿井装载机 矿洞装载机 巷道铲车
矿用铲车 巷道装载机 矿井铲车 井下装载机主要用于低矮的矿山铲掘装载机作业，一般用在巷道里，隧
道里，煤矿，铜矿，金矿，金属矿，铅锌矿，铝矿等低矮的环境里工作，空间窄小，公司引进德国技术
，内购实际精密，小车身大马力，双摇臂，节能使用寿命长。

矿用装载机 井下铲车 巷道铲车 整体美观设计优势：

1.轮胎大，动力强劲。

2.整机外观大方、稳重。超低车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。



3.液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用寿命。

4.后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。整机外观大方、稳重。

5.该机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。

6.该机型广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效，可靠的工程机械。

矿用铲车适合在各种矿下使用，构造严密，和普通铲车不同之处是大臂是双摇臂双油缸，视线好举重足
，水过滤和整车一体外加保护杠，外形方正美观大方。

公司一贯注重科技与人才两方面的投入，密切关注顾客需求，以雄厚的技术实力保证产品的研究和开发
，所生产的产品各项指标均达到或超过技术要求，并通过有关权威部门的专业鉴定认可。

贴心服务，质量保障

我公司在强化生产设施的同时,不断完善管理制度和措施,注重对员工的思想教育和业务技术培训,搞好企
业文化建设和品牌培育,以良好的信誉,过硬的产品质量和完善的售后服务,赢得了广大客户的赞誉.目前湖
南、 云南、四川  广西 湖北 福建 浙江 江苏  安徽  山东  山西 河南 河北 宁夏 内蒙古 甘肃 陕西 辽宁
吉林 黑龙江 都有中首重工的足迹，产品遍布世界各地，欢迎新老客户的光临指导

矿用铲车采用液力整体变矩器，可靠性高，维修方便；操作轻便、迅速、灵活，疲劳强度低，作业效率
高，能充分利用发动机的功率，增大扭矩，是整机具有较大的牵引力；整体机型结构紧凑，传动效率高
，扭矩储备大，性能可靠，速度快，使用寿命长。

中首重工矿用铲车出厂后保养须知：

矿用铲车出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期（有的称为走合期），这是根据装载机使用初期的技
术特点而规定。 磨合期是保证装载机正常运转、降低故障率、延长其使用寿命的重要环节。部分用户由
于缺乏装载机使用常识或是因为工期紧、或是想尽快获得收益而忽视新机磨合期的特殊技术要求。有的
用户甚至认为，反正厂家有包修期，机器坏了由厂家负责维修，于是机器在

磨合期内就长时间超负荷使用，导致机器早期故障频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用、缩短了机
器的使用寿命，而且还因为机器损坏影响了工程进度。

因此，对装载机磨合期的适用与保养应引起充分重视。选电动装载机、小电动装载机、迷你电动装载机
金宏机械中首重工，我们是专业的生产厂家，有专业的生产车间，有专业的销售团队，有专业的售后团
队，想了解我们的产品随进来电咨询，我们有专业的技术人员在线为您解答，中首重工因为所以值得您
选择与购买，我们的产品让您买的放心，用的舒心。

V型混合机的使用方法，在带料运行的情况下首先打开混料机投料口，并确认放料口是否关闭，按工艺
控制要求对V型料斗内投入规定量的物料。投料完毕，为了防止混料时物料流出所以要关闭投料口并锁
紧。接下来就是机器工作的时间，接通电源按钮，将停止按钮向左旋转，启动混料机的反转按钮，调节
电机转速在工艺规定的转速内产品要6r/min进行混料。在混料到达工艺规定的时间后，通过调节电机转
速按钮进行停机，停机时应使混料机放料口正对地面，并将调节电机转速按钮调到位V型混合机将停止
按钮向右旋转，切断电源。

矿用铲车 云南中首重工矿井装载机窄体厂家价格ZSZ

DYE-2型混凝土电动丝杠压力试验机安装及调试DYE-123电动丝杠压力试验机主要用途：本试验机符合G



B/T581-22普通混凝土力学性能试验方法标准，具有手动加荷及加荷速度装置。本试验机适用于检测混凝
土抗压强度试验，是建筑，公路，桥梁及机场施工单位的必备设备。本试验机精度，操作方便可与实验
室中心电脑联网，是目前国内更新换代的佳新产品运城中首重工矿用装载机厂家928巷道铲车灵活工作

金宏机械（中首重工）生产的928巷道专用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。整
机外观大方、稳重。超低车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压
系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气
清洁。（本品为非防爆产品，可根据用户改装电动型）整机外观大方、稳重。新型驾驶室使操作环境更
加舒适。该机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。该机型广泛用
于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款，可靠的工程机械。

金宏机械在强化生产设施的同时,不断完善管理制度和措施,注重对员工的思想教育和业务技术培训,搞好
企业文化建设和品牌培育,以良好的信誉,过硬的产品质量和完善的售后服务,赢得了广大客户的赞誉。

多年投入市场以来广大客户朋友们
一致好评给客户朋友们带来了切身的利益，实实在在的为客户朋友们带来了真正的经济效益 。

适合狭小空间作业  矿山  矿洞  井下  巷道 隧道  地下室  车库 集装箱 。

因为用途不同，每台车的配置不同，以上的报价并不是明确价格，请以电话确认产品的详细配置和具体
价格！

本公司所载图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，可能与用户交货产品不符，请以实物为准，恕
不另行通知。

矿山巷道装载机主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿、煤矿巷道等
各种矿山、水电、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。它是由机械手与输送机相接合，扒渣和输
送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，具有环保、能耗小、效率高的特点。是矿
山企业必不可少的先进的采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。

矿山巷道装载机采用加强型前后车架，通过了20万次疲劳强化试验，承载能力强，整机载荷分布合理，
稳定性好。

矿山巷道装载机采用矿用装载机专用加重型变矩器和驱动桥，增加了整机的可靠性。桥轮距窄半轴相对
短，增大了车子的扭矩，增强了车子的掘进力提高了工作效率，大大降低了桥的损坏率。本机超窄的轮
距，超低的高度能通过特小的人工巷道。

中首重工矿山巷道装载机的特性：

双翻斗缸设计，活动灵活，崛起力大；

气顶油助力制动系统，制动效果更灵敏，行驶；

专用整体定轴式变速箱变矩器，性能更可靠维护更方便；

可提供窄体和宽体两种车型可供选择，适合不同宽体工作环境；

水箱配重式烟尘过滤器，有效净化尾气排放；

国Ⅲ大功率发动机，绿色节能更环保！



矿井小铲车一般用于矿井，隧道，地下室等开采空间狭小、通风条件差的环境下作业时产生的尾气及时
、顺畅排放到矿井之外,由此造成井下空间污染严重,给工作人员的健康带来危害。矿井铲车柴油机尾气采
用了水过滤系统，也就是发动机排出的废气通过过滤，在空气流通不畅的空间内工人作业的健康问题；
柴油氧化型催化净化器（尾气净化）。 山山东金宏机械有限责任公生产的928矿井装载机车身采用设计
，整车1.7米，能通过的人工巷道能够地适应狭小的作业空间;覆盖件加强设计，可保护车辆不受井下落物
的损害。

中首重工矿井装载机具有以下优势：

A：配备玉柴4108增压发动，功率大、动力足、故障率低。

B：在尾气处理方面，配有黑烟净化器（三元催化器）和水箱式尾气处理器，打到巷道内无烟的工作环境
。

C：采用双摇臂，崛起力大，铲重力强，视线好。

D：顶棚，采用高强度锰钢，安全性能高。

E：配有15/70-18井下使用轮胎，安装防护链。

F：卸载高度1800mm。

G：铁矿工作环境恶劣，配岩石铲斗。
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