
粉尘爆破片 爆破片装置

产品名称 粉尘爆破片 爆破片装置

公司名称 江西世纪行安全设备有限公司

价格 800.00/片

规格参数 品牌:世纪行
型号:SJ-200
产地:江西

公司地址 江西省萍乡市安源区燎原大道1号青少年活动中
心922室

联系电话 0799-7299111 18979937811

产品详情

粉尘爆破片 爆破片装置技术特性表

产品类型  圆形平板开缝型泄爆片 方形平板开缝型泄爆片

结构与受载示意                 

受力范围  拉伸      拉伸

泄放口经范围mm      25~900    300~1000

适用介质  气、液、粉尘        气、液、粉尘

常温泄爆压力范围MPa 0.002~1.0 0.002~1.0

可否承受真空        加托架    加托架

配用夹持器类型      PJ        PJ

是否使用易燃易爆介质 适用（无碎片设计）  适用（无碎片设计）

操作压力比          ≤60%     ≤60%

抗压力疲劳能力      一般      一般

可否与安全阀串联使用 可（无碎片设计）    否



注意事项  一般适用于低压工况  一般适用于低压工况

粉尘爆破片 爆破片装置选型：大口径防爆板、反拱开缝型防爆片YF、反拱刻槽型防爆片YC、YFW卫生
级防爆片、组合式防爆片、PM石墨型防爆片、大口径防爆片。

防爆片技术特性：

1.无碎片设计。

2.可以按照客户要求尺寸加工。

3.标准材料：SS/TFE/SS，如有特殊要求请联系工厂。

4.方形、长方形、圆形、梯形、半圆形，（可以根据客户要求制定形状）。

5.标准制造范围：0%。

6.无磨损件，免维护。

7.安装到标准法兰和夹持器内。

防爆片和片的相同点

防爆片和片都是泄放压力的安全装置。防爆片和片都是由两种或以上的组件组合在一起。防爆片安全装
置是由防爆片和法兰。片安全装置是由片和夹持器。二者都是一次性的产品，后无法重复使用。

防爆片和片的不同点

防爆片和片使用材质不同。防爆片只有平板形，而片还有正拱形和反拱形。防爆片有阻燃的作用，片没
有阻燃的作用。防爆片和片的承受压力也不同。防爆片耐腐蚀，片需要加盖保护膜。
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