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产品名称 合成树脂瓦加盟 嘉强建材 仿古合成树脂瓦加盟

公司名称 重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆大足区龙水工业园

联系电话  18996543485

产品详情

在农村30万修建的树脂瓦轻钢别墅，非常巴适！

  树脂瓦轻钢房屋在四川、甘肃等有成片较大规模的灾后重建项目。轻钢房屋是一种轻钢体系的房屋，
房屋的承重结构为轻钢龙骨，合成树脂瓦加盟，这些龙骨通过连接件、螺栓等连接在一起，ABS合成树
脂瓦加盟，相当于中国传统木建筑的榫卯结构，但是比木结构更安全，可以有效释放带来的破坏力。此
外，钢结构具有很好的韧性和延展性，非常坚固，仿古合成树脂瓦加盟，不像传统砖混结构那样脆，一
摇就倒。还有一个重要的原因是轻钢房屋采用的主材都是些轻质、环保的新型材料，纵使掉下来也不会
给人带来致命的伤害。

    嘉强树脂瓦是具备多年的研发及经验的累积，针对屋面、墙面的防腐开发研究制造生产新型合
成树脂瓦，产品选用超耐候性工程树脂ASA和PVC多层共挤成型。产品色彩丰富不退色，造型美观立体
感强。公司生产的合成树脂瓦、树脂小青瓦和APVC塑钢瓦系列产品不仅适用于我国目前大力推广的“
平改坡”与“城市形象提升”工程，还广泛用于工、农、畜牧等房屋建设。

怎么选购好的合成树脂瓦？

怎么选购好的合成树脂瓦？

树脂瓦目前有好几种材质：

1，PP

2，ABS

3，FRP



大家可以通过以下几个方法来进行分辨：

1、肉眼观察，合成树脂瓦外形轮廓清晰，材料本身有光泽，如果外观并非如此就可能是劣质产品；

2、通过原料比重判断，主要原材料是PVC，其比重约为1.4，称重1平方米大的树脂瓦，重量÷体积≈1.4
，证明该产品主材为PVC，能有效保证产品使用寿命。重量÷体积>1.4证明该产品中添加了大量的重质
碳合成树脂瓦酸钙及其它填充料，产品脆性很大，只能适用于简易临时性建筑上；

嘉强树脂瓦是具备多年的研发及经验的累积，针对屋面、墙面的防腐开发研究制造生产新型合成树脂瓦
，产品选用超耐候性工程树脂ASA和PVC多层共挤成型。产品色彩丰富不退色，造型美观立体感强。公
司生产的合成树脂瓦、树脂小青瓦和APVC塑钢瓦系列产品不仅适用于我国目前大力推广的“平改坡”
与“城市形象提升”工程，还广泛用于工、农、畜牧等房屋建设。

3.用手敲击，质地轻盈的合成树脂瓦材，相互敲击有沉闷声，而伪产品手感重，敲击声音比较清脆。以
上是，第五立面树脂瓦厂家为您总结的一些选购小窍门，希望用户能够找到心仪的产品。

农村老瓦房翻新换合成树脂瓦，价廉物美又实用

老房子换瓦：物美

合成树脂瓦颜色丰富，外形美观，瓦面光洁顺滑，产品绿色环保，与房屋搭配，是房屋漂亮的“外衣”
。

老房换瓦

农村老房子换树脂瓦的注意事项：

如果老房子上的檩条已经腐朽，需要重新铺设防腐木方或者钢檩条，规格：方管钢(60×40×1.5㎜)、C型
钢(100×50×20×1.5㎜)或防腐木方(60×40㎜)。如果铺盖880mm宽度的树脂瓦，檩条间距为660㎜；如果
铺设1050mm宽度的树脂瓦，檩条间距为750mm，由下往上排列。另外还要注意屋面的坡度，合成树脂瓦
的适宜坡度是20度到80度，如果坡度不适合，就需要调整。

    嘉强树脂瓦是具备多年的研发及经验的累积，防火合成树脂瓦加盟，针对屋面、墙面的防腐开
发研究制造生产新型合成树脂瓦，产品选用超耐候性工程树脂ASA和PVC多层共挤成型。产品色彩丰富
不退色，造型美观立体感强。公司生产的合成树脂瓦、树脂小青瓦和APVC塑钢瓦系列产品不仅适用于
我国目前大力推广的“平改坡”与“城市形象提升”工程，还广泛用于工、农、畜牧等房屋建设。

合成树脂瓦加盟-嘉强建材-仿古合成树脂瓦加盟由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。合成树脂瓦加盟-嘉
强建材-仿古合成树脂瓦加盟是重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com）升级推出的，以上图片和
信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴先生。
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