
高刚性,PP/北欧化工/HG385MO 高流动,高光泽,耐候,抗静电

产品名称 高刚性,PP/北欧化工/HG385MO
高流动,高光泽,耐候,抗静电

公司名称 上海米斗塑胶原料有限公司

价格 10.20/kg

规格参数

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层（注册地址
）

联系电话  18721023457

产品详情

添加剂 成核剂

抗静电性

增滑剂

特性 成核的

刚性，高

光滑性

均聚物

快的成型周期

良好的流动性

脱模性能良好

窄分子量分布

用途 护罩

外壳

形式 粒子



加工方法 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法密度 0.910

熔流率（熔体流动速率） (230°C/2.16 kg) 25

收缩率 1.0 到 2.0

硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤) 98

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 1750

拉伸应力 (屈服) 36.5

拉伸应变 (屈服) 8.0

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23°C) 3.5

热性能额定值单位制测试方法热变形温度 1(0.45 MPa, 未退火) 115

注射额定值单位制加工（熔体）温度 220 到 260

模具温度 10.0 到 30.0



注射速度 快速

保压 20.0 到 50.0
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