
珠海长电整流二极管

产品名称 珠海长电整流二极管

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
低ESR值的NOS器件具有更低的失效率，甚至比钽电容更可靠。这些电容适合轨电压最高为8V的应用，如车内娱乐系统、座位调整模块、气囊控制等。另外，氧化铌器件可以提供无噪声性能，并且具有非常好的温度稳定性，这是高品质声音的首选特性，对汽车音响设备来说也是一大优势。我们可以在音频电路的信号路径中的两个关键位置使用氧化铌电容。首先是输入耦合电容，该处通常连接着一个音频级的低阻抗输出和另一个音频级的高阻抗输入。一般此处使用低至1～10μF的电容。第二个地方是输出耦合电容，该处通常是将放大器的低阻抗输出通过隔直电容连接到输出电声变换器，如耳机或扬声器。钽电容和氧化铌电容非常适合所有现代汽车电子系统使用，不管这些系统的要求是更高的可靠性、更宽的温度范围还是更低的漏电流。与钽或铌粉等纯金属材料相比，氧化铌具有高得多的点火能量和低得多的燃烧速率。这个特性意味着氧化铌电容不会高至类别电压。如果电路处于电压尖峰或大电流冲击等过载状态，那么另一种典型的故障模式就是高阻(通常是20到200 kΩ)。这种过载将导致漏电流增加和电容值减小。而氧化铌电容即使受到浪涌冲击也能继续提供全部的容量和功能，其代价是功耗有所增加。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

