
变频PLC轻钢龙骨设备

产品名称 变频PLC轻钢龙骨设备

公司名称 泊头市耿都冷弯机械加工厂

价格 9999.00/台

规格参数 品牌:泊头宏辉机械
型号:可定制
产地:河北沧州泊头

公司地址 泊头市开发区一号路京泊模具北侧

联系电话  13703276034

产品详情

一、成型组数：10排

二、机架：16铁板焊接龙门铣精加工组成

三、墙板：墙板使用25mm钢板加工组成

四、模具：模具使用GCY粗车，热处理（55-58度）精车，精磨，镀烙，确保模具不变形。光洁度，耐磨
度和精确度。

五、轴：用45#钢，直径为40mm热处理，调质后，再精车，精磨。

六、电机：4kw减速机250pm箱体，油泵3KW

七、滑轨：25*25滚珠丝杠，25*25*4螺纹，高精度，

八、剪切：采用cy12mov刀片淬火，追剪不停机切断

九、电控箱：伺服跟踪交流器，国产变频器，编码器采用高速编码器

十、传动方式：齿轮传动



装修吊顶中三种龙骨：边龙骨：用于吊顶四周的固定及水平定位，制作检修孔的一种吊顶龙骨。主龙骨
：吊顶中承载吊顶重量的龙骨。副龙骨：用于悬挂石膏板，也可称为横撑龙骨。吊顶龙骨按照材质可以
分为：木龙骨和轻钢龙骨；1.木龙骨俗称为木方，主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或
正方形的木条。2.轻钢龙骨 采用优质冷轧连续热镀锌钢带为原料精制而成，不仅材质均匀、强度高、韧
性好，高质量的双面镀锌层，抗锈蚀性好；而且尺寸精确、直线度好、

板面平整，使安装的石膏板不弯曲、不变形，并有效防止开裂。
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