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产品名称 潮州力士乐变频器维修 南调机电
专业力士乐变频器维修

公司名称 广州市南调机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区石壁街创源路22号金裕创意园C栋5
06-508室

联系电话  13925177167

产品详情

广州市南调机电设备有限公司维修中心具有经验丰富的工程师，专业力士乐变频器维修，服务面向社会
各界提供电路板维修|工控机维修|控制器维修|驱动器维修|触摸屏维修、变频器维修、直流调速器、伺服
系统、PLC、触摸屏（人机界面）等

● 维修程序

接到电路板维修|电路板维修|工控机维修|控制器维修|驱动器维修|触摸屏维修等工控设备后先检查故障原
因，说明故障原因及价目传真至客户，经客户同意后再行修理。

● 维修质量好

工程师都具有多年工控机维修经验，快捷精修各种进口品牌工控产品。

   我们的维修工程师不但要求具有深厚的电路元件测试及电路原理分析功底，而且熟悉自动控制及独
立电路开发设计经验。拥有这些综合高素质，他们不但在电路故障寻找方面快速，而且在整机故障判断
与分析方面也相当地迅捷到位。大量经验的累积，使我们在设备维护方面有着一套有效的程序与手段。
不如先防病，救火不如先防火，对设备进行定期有效的专业维护，可以使您的设备“不生病”、“少生
病”，尽可能为您创造价值。我们可以与客户签订长期合作协议，定期为客户提供设备维护服务，每一
次服务都会给出服务内容及建议报告。对于签订了维护维修合同的客户，我们承诺设备出现问题后在规
定的时间内解决。

 

                                                     VFC 3210型变频器



      广州南调机电设备有限公司为您：推荐VFC 3210型变频器，介绍VFC 3210型变频器，VFC
3210型变频器的好处，VFC 3210型变频器的操作。

Rexroth VFC 3210是一款多功能迷你型变频器。增强型 V/f 控制，功率范围0.4 ... 4
kW，支持并排安装，尺寸比VFC 3610更小，1.5 kW及以内自然冷却，内置PID，多段速，转矩补偿等特
点，使其广泛应用于木工机械、包装机械、食品加工和暖通空调等领域。

灵巧精致

 �深度较3610系列平均减小近30%，更适应客户的安装需求。

 �超小型紧凑设计。

 �零距离并排安装。

性能优越

 �高启动转矩 150% 3 Hz 和 100% 1.5 Hz。

 �过励磁控制，减少制动时间。

 �过载能力150% 60s。

 �标配Modbus RTU。

 �通过调试软件实现快速调试和软件更新 （可通过Mini USB接口连接电脑）。

操作便捷

 �内置LED操作面板。

 �操作便捷，维护容易，风扇可自由拆卸，哪里有力士乐变频器维修，1.5 kW以及以下自冷散热。

 �调试方便，结构化参数组。

 �功能智能，潮州力士乐变频器维修，自动限流，转速捕获。

稳定可靠

 �系统的安规和可靠性测试。

 �保护完善（缺相、相间短路、对地短路、过流、过压、欠压、过载、过热、电机热保护）。

 �电路板增强涂层，防尘防腐蚀。

博世力士乐变频器FECG G型的22KW-400V产品说明：变频器 Fe代表了“控制之城，一种新型、经济实
用的变频器产品线。除了具有紧凑的结构尺寸外，这款标准变频器还涵盖 0.75kW 至 315 kW (G 型到 220



kW)的整个功率范围。 由于具有极高的价值、操作简便并具有一系列广泛的标准功能，变频器
Fe为这一级别产品树立了一种新标准。

广州市南调机电设备有限公司  为你说说力士乐变频器G型应用

博世力士乐变频器FECG G型的22KW-400V简便：

   标准化的安装孔，使其适宜安装在各种尺寸的控制柜之中，所有的接口均采用螺纹端子，因而简化
了接线操作。由于所有的变频器都有着一套标准而一致的固化硬件和菜单结构，因此所有单元都以相同
的方式进行调试和运行。利用集成式操作面板，就能快速进行数据输入和故障诊断。

博世力士乐变频器FECG G型的22KW-400V可升级：

   变频器 Fe 涵盖了0.75 kW 至 315 kW (G 型到 220 kW)的整个功率范围。通过 ModBus 或
PROFIBUS（选配件）， 就能与更高的控制层级进行通讯。为确保与您的特定机器或设备实现**集成，
我们提供以下两种型式的变频器：

G 型：用于需要高的过载能力的场合（比如输送带，搅拌机，或挤出机）；

P 型：用于需要恒功率负载的场合（比如泵，风机）。

博世力士乐变频器FECG G型的22KW-400V经济性好：

   变频器 Fe 的设计目的，是为了在严酷的工业环境下实现开环应用系统。所有的电路板都涂覆一薄层
防护漆，预防电子元件因恶劣环境（如灰尘或蒸汽）而遭受损坏，因而显著延长了设备的使用寿命。每
一台变频器在发货之前都经过了实际使用条件的测试，可确保安全无误地正常运行——这就是力士乐的
质量保证。

潮州力士乐变频器维修-南调机电-专业力士乐变频器维修由广州市南调机电设备有限公司提供。广州市
南调机电设备有限公司（www.gdbpq.com）位于广州市番禺区石壁街创源路22号金裕创意园C栋506-508室
。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前南调机电在变频器、分频器中享有良好的声誉。南调机电取得
商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南调机电全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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