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产品详情

冲击式制砂机生产中的故障和解决方法

冲击式制砂机自身的性能被广泛的应用，在生产作业过程中出现故障是在所难免的。下面
我们一起看一下冲击式制砂机生产中的故障和解决方法，希望对大家有所帮助。

1、在生产过程中，冲击式制砂机轴承温度升高，其原因是润滑油选择不当，润滑油变质
或者润滑油的添加量不合适。同时，也包含了冲击式制砂机轴承安装，与部件之间的配合
不当，或者轴承间隙过小。设备超负荷工作，或者内部进入杂质，都会使轴承温度升高。

解决方法：在生产中，要注意检查冲击式制砂机的轴承的运转情况，如果发现轴承温度异
常时，应立即停车处理，根据上述找出原因，根据引发的故障原因进行处理。

2、在冲击式制砂机生产中，引发出料不均的现象。分别有两种原因，一种是物料被破碎
的效果不好，比如破碎腔投入力度过大的物料或者过硬，设备主要破碎部件受到磨损，就
会使投入破碎腔内的物料无法被完全破碎，使破碎后的物料粒度不均匀。另一种是破碎腔
内物料堵塞，因为投入物料过多，或者排料口大小调整不当，使破碎后的物料无法排出，
滞留在破碎腔内造成堵塞，就会影响物料破碎效果，冲击式鹅卵石制砂机厂价格，造成粒
度不均匀。
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冲击式破碎机，是碎石设备广泛用于金属和非金属矿石、耐火材料、磨料、建筑骨料、人
工造砂以及各种冶金渣的细碎和粗磨作业中，特别对中硬、特硬及磨蚀性物料，比如碳化
硅、金刚砂和烧结铝钒土等，比其他类型的破碎机更具有特点。与液压保护颚破配套使用
，可处理各种冶金渣，对建筑用砂及筑路用砂石比较适宜。 

物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由
下部排料口排出。在整下破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，不与金属元件直接接触，
而是与物料衬层发生冲击、磨擦而粉碎，冲击式鹅卵石制砂机，这就减少了角污染，延长
机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环，减少了粉尘污染。

  随着我国破碎机行业的发展，冲击式鹅卵石制砂机价钱，大多数厂家的设计理念停
留在模仿上，独立研制开发的能力比较弱，并且对于破碎机行业的投入仍不足，制约了新
型冲击式破碎机的研发。对于冲击式破碎机目前需要关注几个问题呢？
一、产品粒度分布 在破碎机行业中，产品粒度分布是企业考虑的问题之一。冲击式破碎
机其获得良好的产品粒形被广大用户青睐，但是破碎率相对圆锥破碎机较低，大部分只能
用于三、四级的破碎，小粒级的物料含量相对较少，粒度分布不均匀。
二、故障分析和控制 冲击式破碎机工作过程中，大量物料流动过程中，主要工作部件转
子和支承转子的轴承箱支架承受巨大的冲击载荷，在进料不均或者有铁块进入时，就会引
发振动，严重时会导致主轴断裂。在实际生产中，当设备振动达到一定限度时，振动开关
上限值切断电动机电源达到保护作用，不能有效的控制破碎机的故障。 三、磨损率 对于
冲击式破碎机的磨损率一直是每个生产厂家的目标，该设备的主要耐磨件有抛料头、耐磨
块、上下耐磨板、给料筒等，这些零件的使用寿命为：抛料头半个月、耐磨块一个月、给
料筒和上下耐磨板半年，冲击式鹅卵石制砂机怎么样，相对更换频率较高。同时，耐磨件
价格昂贵，并且停机更换时，会影响企业的生产效率。

冲击式鹅卵石制砂机厂价格-龙祥机械-冲击式鹅卵石制砂机由巩义市龙祥机械厂提供。巩义市龙祥机械
厂（www.gyqxjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙祥机械——您可信
赖的朋友，公司地址：巩义市孝义街道办事处南地村，联系人：刘经理。
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