
车载逆变器SAD3000W

产品名称 车载逆变器SAD3000W

公司名称 上海同凯电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:赛奥迪
型号:SAD
类型:修正弦逆变器

公司地址 中国 上海市
上海市黄浦区北京东路668号赛格市场G308B室

联系电话 86 021 53088812/53083919/62981626 13817262627

产品详情

品牌 赛奥迪 型号 SAD
类型 修正弦逆变器 产品认证 CE
电路拓扑结构 半桥式 输出电压波形 修正弦波
输入电压范围 24V/36V/48V（V） 输出电压 220V±10%，50±2Hz或11

0V±10%,60±2Hz（V）
输出功率 2400（W） 逆变效率 85（%）

产品介绍：(修正波)系列逆变电源，可以将dc12v/dc24v直流电转换为ac 110v 60hz/220v 50hz交流电，可供
给一般电器使用，产品具有全面的保护装置，可以用户贵重的用电设备得到更为安全，稳定可靠的供给
，无论在汽车、轮船、卡车、野外等多方面给各种电器供电，如传真，笔记本电脑，手机充电器，家用
电器，电子玩具，电动工具，车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等

技术参数

项目型号 3000w逆变器

额定功率 3000w

持续输出功率 2400w

峰值功率 6000w

额定输出电压 220v±10%，50±2hz或110v±10%,60±2hz

输出波型 修正波



额定输入电压 24v/36v/48v
欠压报警 10.5±0.5v

低压关断 ≤9.5v

过压关断 ≥14.5v

效率 ≥85%

内置熔断丝(a) --

产品尺寸mm 长×宽×高/430×190×74

重量(kg) 3.76㎏/台

纸箱尺寸 5台/箱45×44.1×33.7㎝

毛重 19.78㎏/箱
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