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【阿坝州美丽乡村建设污水处理设备报价】

随着经济不断发展人口不断增长，特别是我国经济高速发展，效益创造的同时，也创造出了种种污染，

且有愈演愈烈之象。人们在受到环境污染所带来伤痛之后，逐步认识到环境的重要性，随着水十条的颁

布国家对环境保护也愈来愈重视。 

潍坊龙裕环保设备有限公司是一家从事污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司，公司集中

了一批的科研技术及管理人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务。

 

干净整洁的村道和民居，规范有序摆放的垃圾箱，道路两旁赏心悦目的鲜花——走进理县朴头镇庄房村
，扑面而来的是一幅崭新的新农村美丽画卷。 阿坝州理县朴头镇庄房村位于县城西部，距县城25公里，
平均海拔2200米。全村共有2个村民小组，共110户437人，全村拥有耕地面积370亩，可利用草原面积2141
5亩，退耕还林110.86亩，常年种植大白菜等蔬菜作物。

在污水处理中，庄房村因地制宜，分类指导。结合该村实际，制定了村庄污水科学治理模式。完善提升
分散农户污水处理设施。今年，庄房组寨子新增一台污水处理设施，并配备2800米的管网，集中处理设
施周边的散户采用用管网直接接进集中处理设施；不能直接进入集中处理设施的散户，可用“庭院式”



 湿地池处理模式，经处理后回田利用。 在垃圾治理中，庄房村做到广泛宣传，让每一个村民都充分知
晓垃圾分类的意义，使村民在生活中逐渐养成垃圾分类的自觉性。同时，村委会还与每户村民签订“门
前三包”责任状，要求各家各户“扫好门前雪”，做好自家房前屋后的环境卫生保洁，将生活垃圾放入
分类垃圾桶，每天投放到固定地点，并由村级保洁员收集清运到本村指定垃圾收集点。 稳步推进厕所革
命。自“厕所革命”工作开展以来，庄房村“两委”坚持以党委政府引导、农民主体的原则，将农村“
厕所革命”与美丽乡村建设相结合。作为理县“厕所革命”整村推进示范村，庄房村结合本村实际，主
要推广砖砌三格式化粪池、成品三格式化粪池和双瓮式化粪池这三种模式，截止10月底，庄房村累计建
成无害化厕所60户。 为建设美丽庄房、宜居乡村，庄房村群众齐心协力创建达标村。 首先是突出重点，
集中整治。针对环境问题比较突出的区域，由理县朴头镇分管镇领导亲自带队对庄房村内主干道、进村
路口进行整治，先后共计投入150余人次。投入资金49万元，由村“两委”负责对全村花台进行统一改造
，并打造街角微景观、景点安装栅栏等，目前已基本改造完成，同时引导农户在房前屋后栽种花草树木
，村庄绿化效果明显；对乱堆乱放的垃圾柴草进行清理，建立农村人居环境整治长效管护机制；村庄成
立道德评判团，对各户环境卫生进行评比，评出3户美庭院进行上报。同时加强对村民生活和卫生习惯的
引导，积极创建省级卫生村和州级文明村，此外还积极争取创建“美丽四川�宜居乡村”达标村。 

面对取得的成效和笔者的感叹，庄房村村委会主任总结出该村三点治理经验。 一是广泛宣传，动
员有效。采取召开会议、悬挂横幅、发放宣传册、等手段大力宣传农村环境卫生整治活动，积极营造出
了浓厚氛围，使农村群众积极参与到活动中来 ，自觉维护农村环境卫生，建设美丽家园。同时，发挥
出了舆论监督作用，对环境卫生做得不好的农户当场进行批评，大力引导村民转变思想观念，进一步推
动村民将养成良好卫生习惯和文明健康生活内化于心、外化于行；二是以点带面，全面铺开。以村内主
干道和环境卫生较差的地点为主阵地，细化责任区域，按照《理县农村人居环境整治方案》要求，由村
“两委”干部，对村道路、活动室等公共区域进行卫生大扫除，农村垃圾、生活污水规范处理，帮助群
众养成日日清扫庭院、整齐堆放农具杂物的习惯，达到“清洁干净、摆放整齐”的底线标准；三是建立
机制，确保长效。建立农村环境综合整治目标责任制，将农村环境综合整治工作成效纳入村“两委”干
部考核。加大督导检查力度，采取明查暗访等方式，实行全程跟踪，进行定期或不定期检查督办，按月
报督查暗访情况。

 

生活污水处理设备的主要组成部分：

（1）初沉池：为竖流式沉淀池，沉淀下来的污泥利用空气提到污泥池。

（2）氧化池：在初沉池中水自流至池进行生化处理，池分三个层级，填料为新颖填料，易结膜不堵塞。

（3）二沉池：生化处理后污水二沉池，二沉池为二个竖流式沉淀池并联运行。

生活污水处理设备厂发货现场

（4）池：池按规范标准为30分钟，应用固体氯片溶解的。

（5）污泥池：初沉池和二沉池的所有污泥均用空气提到污泥池内进行消化。消化后剩余的污泥很少，采
用吸粪车从污泥池的孔污泥底部的进行外运。

（6）风机房和风机：风机设在消上方，进口处采用双层隔音，并有消声器和风机过滤器，从而运行并时
无噪音。

四川阿坝州美丽乡村污水处理设备每天处理90立方

污泥底部的进行外运。



生活污水处理设备运作流程：

（1）安装调试人员首先要打开进水阀门和阀门，开启设备进水水泵，将调节池的污水送到初沉池中。

（2）初次使用及调试的设备，水位达到设备1/2高度时停止进水，打开风机进水阀开启风机，然后打开
风机出风阀。

（3）工作人员要用手调料是否有粘状感，同时观察水内微生物的生长情况，直至长出生物膜，继续向设
备输送污水。
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