
无线数传微机电磁配铁秤、电子秤、高温吊钩秤

产品名称 无线数传微机电磁配铁秤、电子秤、高温吊钩秤

公司名称 湖南华中天地环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:浇注设备
品牌:岳阳华中
型号:Y57W/Y

公司地址 中国 湖南 岳阳市 岳阳麻塘镇春麻路

联系电话 86 730 1234567 18711212667

产品详情

类别 浇注设备 品牌 岳阳华中
型号 Y57W/Y 别名 微机配铁秤
用途 铸造电炉、冲天炉的自动

配铁料
铸造类型 金属铸造

华中公司领先国际国内水平的无线数传遥控微机电磁配铁系统用于中频感应电炉、冲天炉炉后自动称量
配运金属炉料。可自动定值配料、累计配料、误差自动补偿、超差报警、打印记录或上传配料数据。

mehp美福牌高温吊钩秤（含常温型）

华中公司消化德国卓越的高温吊秤技术专业设计制造的工业级高温耐热吊钩秤系列产品，三重防热（耐
热器件、隔热材料、特制热辐射反射板），真正适用于恶劣环境长期可靠工作，工作环境温度可达250℃
，可承受1700℃高温铁液辐射热（距离1.5m以上），精度为国标3级（0.1％以上）；性价比大大优于进口
组装品牌，占铸造冶炼行业市场70％以上；另有一般场合适用的常温型工业级吊钩秤。

1.数字直示式高温吊钩秤（ocs-xz-hd/w系列）

秤体上自带数码显示，遥控器操作，秤体为铝合金，经济耐用；可带无线发射功能，配接无线大屏幕及
无线显示仪表；规格自0.5t～50t；一般适用于30t以内熔炼场合，且多用20t以内规格。做球铁请选配大屏
幕。

2.钢壳型无线高温吊钩秤（ocs-xs-hg系列）

秤体为钢壳结构，密封、坚固、耐撞击、防磁；5t以上较大吨位及环境较恶劣场合适用；无线发射，秤
体不带显示，标配无线称重显示仪。

3.装甲型无线高温吊钩秤（ocs-xs-hz系列）



秤体为装甲式结构，结构坚固、耐撞击，尤其20t以上大吨位、冲击较大场合适用。无线发射，秤体不带
显示，标配无线称重显示仪。

4.可选配件

无线称重显示仪（便携式、台式带打印）、无线大屏幕、有线大屏幕、手持遥控器、打印机等。
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