
电炉自动加配料 精密制造,完美品质

产品名称 电炉自动加配料 精密制造,完美品质

公司名称 湖南华中天地环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:电炉上料系统
适用对象:黑色金属
冶炼工艺:火法冶炼

公司地址 中国 湖南 岳阳市 岳阳麻塘镇春麻路

联系电话 86 730 1234567 18711212667

产品详情

种类 电炉上料系统 适用对象 黑色金属
冶炼工艺 火法冶炼 作业方式 熔炼
品牌 华中 型号 ZDLC系列
规格 1000kg~12000kg 用途 电炉加配料

用户1～15t中频熔炼电炉的炉后炉料的自动输送、自动振动加入。 料车采用锥型电动机带刹车装置（或
变频电机）双驱动机构，运行平稳，停车稳定可靠；采用优质振动电机激振，振动力度强劲，给料均匀
，不卡料；振动料槽底扳三层结构，采取隔音降噪措施，耐磨底版可更换，粉尘过滤分离，下料口耐热
防变形，防磁化，有防铁液溅出措施，还可配合电炉除尘设备设计下料口，并可拆卸维修或更换。

1、 无线数传（遥控）微机电磁配铁装置（y57w/y系列） 用于电炉（

0.5～20t）、冲天炉（3～30t/h）自动配运金属炉料，可根据各牌号料单配方自动控制炉料的称量配运，
误差自动补偿、超差自动报警、打印记录配料数据，配料精度高、速度快，静态精度0.1%，动态配料精
度2％，配料时间8～16s；准确的配料保证了铁水成份稳定，为生产优质铁水提供了强有力的保证！称重
数据无

线采集，配料控制可无线遥控，安全可靠。配料仪可安装在地面控制室也可安装在吊车上使用。可按两
种 配方同时给两台电炉加配料。系统组成：无线微机配铁仪、无线数传吊钩传感器、起重电磁铁、（遥
控）整流控制柜、电缆卷筒、电缆连接器，大屏幕显示器可选。
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