
深圳JINYUANHUANYU金源环宇蓄电池

产品名称 深圳JINYUANHUANYU金源环宇蓄电池

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

深圳JINYUANHUANYU金源环宇蓄电池

产品特点：     

1、 免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变
化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、 密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池
不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、 使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、 高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围
内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、 安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。



金源环宇蓄电池规格 参数：

电池型号    电压(V)容量 (Ah)    外形尺寸（mm）   

JYHY12240SL    12     24    175   166   125   125   

JYHY12330SL    12     33    196   131   156   172   

JYHY12400SL    12     40    198   166   175   175   

JYHY12500SL    12     50    250   160   178   197   

JYHY12550SL    12     55    229   138   208   215   

JYHY12650SL    12     65    350   171   173   179   

JYHY12800SL    12     80    350   172   179   179   

JYHY12900SL    12     90    307   169   208   214   

JYHY121000SL   12     100   330   173   216   223   

JYHY121200SL   12     120   406   174   225   233   

JYHY121500SL   12     150   485   171   242   242   

JYHY122000SL   12     200   522   240   219   227   

JYHY122250SL   12     225   522   240   219   227   

JYHY122500SL   12     250   520   269   220   224 

电气节能的主要内容及途径2.1 供配电系统的节能(1)正确的负荷计算供电设计中．负荷计算是确定建筑物
容量选择设备的基础．环宇蓄电池HYS121500 HYS系列产品简介也是节电的基础，负荷计算偏大。必须
导致设备选型过大而浪费资源及耗电。目前的负荷计算常用单位指标法和需要系数法。单位指标法是按
不同建筑物提出的单位面积变压器容量装置指标，适用在方案设计及初步设计时估算负荷用。需要系数
法引自工业企业的负荷计算．现在民用建筑中套用，在施工图设计阶段中用作负荷计算用．作为选择变
压器和导线的依据。这种计算方法一般偏大．并要注意消防设备和备用负荷(尤为一备一用的水泵设备)
不应纳入计算的安装容量中。(2)变配电所位置尽量接近负荷中心(如冷气机房、水泵房)，以减少低压线
路长度，降低线路损耗。(3)合理选择变压器负荷率变压器每天24h运行，本身有一定损耗。包括两部分
，环宇蓄电池HYS121500 HYS系列产品简介产生于铁芯的铁损和初次级绕组的铜损。制造厂设计时，负
载为50～60％范围内，变压器处于经济运行区，即运行经济，这是降低变压器损耗的一种方法。以往一
向认为．我们沿用的负荷计算方法偏于保守，实际使用时变压器的负荷率不足60％，从充分利用变压器
考虑、负荷率设计的标准是在70～80％，但从节能角度看，变压器的负荷率在50～60％时是经济运行，
节能的。
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