
办公室室内空气检测

产品名称 办公室室内空气检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

   空气检测的第一个条件是应在在装修后七天才允许检测。七天是为了保护施工者的利益，因为材料
本身在装修完后会有一个快速释放期，快速释放期过了以后，一般进入一个相对平稳的阶段，然后开始
检测。

 

  对每一个检测项目会有不同的检测条件，例如关闭门窗一个小时以上或者二十四个小时以上的，都有
差别，并且在关闭门窗之前还有一个充分的通风，就是把原来那些累积的污染气体都释放掉，不然一个
长期累积会造成数据增高。

  民用建筑工程室内环境中甲醛，苯，氨，总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时，对采用集中空调的民
用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在外门窗关闭1
h后立即进行；氡浓度检测时，应在外门窗关闭24h后进行。

  依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》标准检测的准备工作采样前关闭门窗12小时，采样时关闭
门窗，关闭门窗期间，不要在室内吸烟、喷洒空气清新剂等带有芳香味物品，吸烟、芳香物品等可能会
使室内污染物浓度叠加，会造成检测数据增高。
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