
产品宣传册印刷 襄阳汶中毫量大价优 宜城宣传册印刷

产品名称 产品宣传册印刷 襄阳汶中毫量大价优
宜城宣传册印刷

公司名称 襄阳汶中毫图文广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市樊城区高庄街29号（樊城区政府）

联系电话  13797748922

产品详情

 熟悉印后工艺

印前设计人员认为非常的作品，在交付印刷生产后，出现了诸多印刷工艺问题，使生产无法正常进行，
或者增加了不必要的加工难度，从而引起成本上升。

在整个印刷工作流程中，应保证印前、印刷、印后的无缝连接，宜城宣传册印刷，印刷人员需要了解各
种印刷机的性能以及工价的计算标准，否则，就可能因为采用高成本、不合理的印刷工艺，增加成本。

 

专色的设置

专色印刷使用专色油墨进行印刷，它具有准确性、实地性、不透明性、表现宽等特性。另外，宣传册印
刷哪家好，有时为了清楚地表现精细图文，如较细笔画的混合文或反白线条等，也可采用专色处理以增
强精细线的细腻感和实在感。

在使用专色时应注意专色与名称相统一，专色加网角度，产品宣传册印刷，专色与4色印刷的转换。当然
专色的印刷成本也需考虑，一般三色以下的印刷通常会使用专色，宣传册印刷报价，四色印刷时，非特
殊要求不会使用专色。

陷印量的大小要根据承印材料的特性及印刷系统的套印精度而定，也可根据客户印刷精度或要求而定，



一般胶印的陷印量小一些，约为0.05mm～0.1mm，凹印和柔印的陷印量要大一些，一般在0.2mm～0.3mm
。

陷印可以利用设计软件手动调整，也可以利用印刷设备流程自动调整（如海德堡Cockpit流程），实际操
作时，根据文档具体情况，选择相应的方法做陷印。如图1所示，通过将专粉色色添加描边，选择属性为
叠印。

产品宣传册印刷-襄阳汶中毫量大价优-宜城宣传册印刷由襄阳汶中毫图文广告有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。襄阳汶中毫图文广告有限公司（www.wzhtw69.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同
前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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