
中药配方颗粒低温真空带式干燥机

产品名称 中药配方颗粒低温真空带式干燥机

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

中药配方颗粒低温真空带式干燥机

GDZ系统低温真空带式干燥机
,适用于绝大多数天然产物提取物的干燥,尤其是黏性高,易结团,热塑性,热敏性的物料,以及不适于或者无法
采用喷雾干燥的物料.在整个干燥过程中,处于真空,封闭环境,干燥过程温和(20～80℃),对于天然提取物可
以限度地保持其色,香,味.工作原理:低温真空带式干燥机是一种连续进料,连续出料形式的接触式设备,待干
燥的料液通过输送机构直接进入处于高度真空(900～4 000
Pa)的干燥机内部,湿料通过均匀布料摊铺在干燥机内的若干条干燥带上。

真空带式干燥机是一种连续进料、连续出料形式的接触式真空干燥设备，待干燥的料液通过输送机构直
接进入处于高度真空的干燥机内部，摊铺在干燥机内的若干条干燥带上，由电机驱动特制的胶辊带动干
燥带以设定的速度沿干燥机筒体方向运动，每条干燥带的下面都设有三个相互独立的加热板和一个冷却
板，干燥带与加热板、冷却板紧密贴合，以接触传热的方式将干燥所需要的能量传递给物料。当干燥带
从筒体的一端运动到另一端时，物料已经干燥并经过冷却，干燥带折回时，干燥后的料饼从干燥带上剥
离，通过一个上下运动的铡断装置，打落到粉碎装置中，粉碎后的物料通过两个气闸式的出料斗出料。
由于物料直接进入高真空度下经过一段时间逐步干燥(通常是30—60分钟)，干燥后所得的颗粒有一定程
度的结晶效应，同时从微观结构上看内部有微孔。直接粉碎到所需要的粒径后，颗粒的流动性很好，可
以直接压片或者灌胶囊，同时由于颗粒具有微观的疏松结构，速溶性极好。而且颗粒的外观好，对于速
溶(冲剂)产品，可以大大提升产品的档次。带式真空干燥机分别在机身的两端连续进料、连续出料。
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