
PX-370型破碎机（机械磨损小，刀片使用寿命长）

产品名称 PX-370型破碎机（机械磨损小，刀片使用寿命长
）

公司名称 江阴市恒隆粉体设备厂

价格 .00/个

规格参数 类型:颚式破碎机
品牌:其它
型号:PX-370

公司地址 江阴市祝塘镇人民南路87号

联系电话 13921269567

产品详情

类型 颚式破碎机 品牌 其它
型号 PX-370 适用物料 废橡胶、废轮胎
应用领域 废橡胶、废轮胎、化工等 出料粒度 20-50（mm）
生产能力 50-200kg/h（kg/h） 重量 3150（kg）
电动机功率 37-45kw(6级） 粉碎程度 破碎机
驱动方式 电机式 作用对象 废橡胶、废轮胎

px-370型破碎机

一、概况 

ｐｘ-370型破碎机是本厂引进吸收，消化国内外先进产品的优点，按我国国情设计研制的。该机具有技
术性能稳定、噪音低、耗电低、效率高、外型美观、适用范围广等优点。该机对碎废轮胎、废橡胶、废
塑料、废有色金属片块，易拉罐、废电缆线等，具有较理想的破碎效果，与国内机型相比，机械磨损小
，刀片使用寿命长，合理的机械设计制造，使用及维护更为方便。

二、特点

1、独特的设计制造，是破碎机主刀轴可任意装卸（因国内现有的破碎机主刀轴卸下时都要把三面破碎机
室上的墙板卸下后，方可卸下主刀轴，这对主刀轴上的刀和主刀轴修理带来了非常之困难，因为工件之
重），现江阴市恒隆粉体设备厂设计制造的破碎机只要卸下十几个螺栓卸下二个上半墙板，就可卸下主
刀轴。

2、动、定刀片由特制的合金材料配合制作的，是刀具的寿命增加，维修方便。

三、技术参数：



1、型号 px—370
2、主电机 37—45kw（6级）（按用户要求）
3、主轴转速 15—25转／分（按用户要求）
4、滚筛转速 ５.３转—９转／分（按用户要求）
5、进料规格 （一）７５０×１４０以下轮胎可直接投入

（二）７５０×１４０以上轮胎切开后投入

（三）所有轮胎应除去胎侧钢丝

（四）电缆应去除粗铜线
6、出料价格 ２５—５０mm（按用户要求）
7、生产能力 ５００公斤—２０００公斤／小时（按品种不同产品也不同）
8、外型尺寸（长×宽×高） ２６２０×２３１０×２２９０
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