
东莞橡胶管检测 缠绕胶管检测

产品名称 东莞橡胶管检测 缠绕胶管检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

橡胶管的广泛应用性决定了对其性能的特殊要求。通过前期的检测，可以有效的预防胶管因质量问题带
来的安全隐患。

检测样品：

按骨架划分：夹布胶管、编织胶管、缠绕胶管、针织胶管、特种胶管、硅胶管、全胶胶管、抽吸胶管、
编织胶管、针织胶管、短纤维胶管按用途划分：输水管、热水管、蒸汽管、海用管、食品饮料管、空气
管、焊接管、燃气管、通风管、物料管、输油管、化学管、高压管等等。

检测项目：

胶料检测：硬度、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、耐液体试验、脆性温度、耐臭氧等常规项目。
成品检测：爆破压力、静液压试验、泄露试验、低温曲挠试验、层间粘合性能、耐真空性能、耐臭氧性
能、脉冲试验、压力振动温度试验、体积膨胀量、透气性、外覆层耐磨耗性、可燃性试验、导电性试验
、电阻试验等项目。分析项目：成分分析、配方分析、成分化验、材质鉴定、定性定量分析、胶种鉴定
等
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