
给料机 振动给料机 上海一鼎

产品名称 给料机 振动给料机 上海一鼎

公司名称 上海一鼎重型矿山设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:振动给料机
品牌:上海一鼎
型号:GZD-200×120

公司地址 上海市奉贤区胡桥工业路6号

联系电话 86-02157458543 13524032529

产品详情

类型 振动给料机 品牌 上海一鼎
型号 GZD-200×120 额定输送能力 80-500（kg/h）
输送距离 据产品型号而定（m） 料斗容量 据产品型号而定（kg）
储料箱容量 据产品型号而定（kg） 功率 2×2.2（kw）
外形尺寸 2000×1200×855（m） 重量 据产品型号而定（kg）
适用领域 用于把块状、颗粒状及粉

状物料从贮料仓库或漏斗
中均匀连续或定量的给到
受料设备中。

本系列振动给料机在生产流程中，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量
的给到受料设备中。 可无级调节给料量，并实现生产流程的集中控制和自动控制。可以向带式输送机、
斗式提升机、筛分设备等给料 。向破碎机、粉碎机等喂料，以及用于自动配料，定量包装等，并可用自
动控制的流程中，实现生产流程的自动化。

技术参数：

产 品 型 号 最大进料粒
度(mm)

处理能力(t/
h)

偏心轴转速
(r/min)

电动机功率
(kw)

料槽尺寸(m
m)

外型尺寸（
mm）

gzd-180×80 300 30-80 350-800 2×1.5 1800×800 2200×1100
×800

gzd-200×12
0

300 80-500 350-970 2×2.2 2000×1200 2000×1200
×855

gzd-300×90 300 40-100 350-970 2×2.2 3000×900 3050×1430



×1550

zsw-380×96 500 90-200 500-714 11 3800×960 3882×2224
×2121

zsw-420×11
0

580 150-350 500-800 15 4200×1100 4250×2500
×1365

zsw-490×11
0

580 180-380 500-800 15 4900×1100 4957×2500
×1365

zsw-490×13
0

750 250-450 500-800 22 4900×1300 4957×2580
×2083

zsw-600×13
0

750 450-800 500-800 22 6000×1300 6082×2580
×2083

zsw-600×15
0

800 600-1000 500-800 30 6000×1500 6082×2660
×2400

上海一鼎重型矿山设备制造有限公司shanghai yiding heavy mining equipment manufacturing
co.,ltd.上海市奉贤区胡桥工业路6号 邮编：201417砂机部电话：021-57456640
传真：021-57456641石料部电话：021-57456642 传真：021-57456643磨机部电话：021-57456645
传真：021-57456646网址：www.china-ydzg.come-mail:shydzg@yahoo.com.cnqq：1354757558dll
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