
0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家

产品名称 0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 55.00/公斤

规格参数 品牌:深圳杰瑞
型号:JR
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家概述：

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家粘度可以达到1000cps，柔软性好，干爽表面不发粘。A、B组
份都为可流动性的液体，其中A组份含铂金触媒催化剂或其它助剂，双组份混合后可室温固化也可加温
固化。

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家参数：   

硫化前 外观 各种颜色的粘稠状液体

粘度(mPa.s) 8000

硫化条件 80°C / 10-20min

硫化后 外观(光泽度及立体感) 好

硬度JISA 18-22

 备注: 以上参数仅供参考, 粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。如有特殊需求请与我联
系。 

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家应用：

有几个软硬度,一般做实心的产品,选择0度或5度或10度,较软的硬度,手感更好,比如做实心人体,肢体.如果需



要做薄的产品,如面具,一般用2度－5度比较合适,硬度越高的韧性相对会较好.硬度25-30度左右的硅胶,韧性
(抗撕拉)相对更好，适合做仿真阳具等成人用品。

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家操作方法：

1． 取A与B按比例（1:1混合）搅拌均匀，容器内周边的硅胶一定要搅拌均匀，然后放入真空机抽真空排
泡（如果没有真空机，可以把操作时间延长自动排气泡），一般操作时间大约30分钟左右。

2． 倒入模具后，加温到80℃  10-15分钟，固化成型即可取出。

3．
使用前，请取少量按照比例进行实验，以掌握其操作技巧，熟悉硅胶各方面的性能，以便生产大货。

0度人体硅胶 超软人体硅胶 肉色AB硅胶厂家注意事项说明：

1、本产品为非危险品，应密封贮存，并放在阴凉通风的地方，防止雨淋、日光曝晒。

2、本产品贮存期为12个月。
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