
专业制作加工安装各种霓虹灯工程

产品名称 专业制作加工安装各种霓虹灯工程

公司名称 上海亿亨广告有限公司

价格 590.00/平方米

规格参数 使用寿命:30000小时
尺寸:4000X300（cm）
抗风能力:10级

公司地址 上海市金山区枫泾镇新金山路459号1号楼16厅11
2室

联系电话  13818938288

产品详情

使用寿命 30000小时 尺寸 4000X300（cm）
抗风能力 10级 三级自动保护 是
画面组合 霓虹灯 连接件 聚炭灯脚
形状 各异 工艺 机加工
材质 霓虹灯粉管 彩管

霓虹灯管neontube玻管为直管形或加工成弯曲状的低气压冷阴极辉光放电灯3．2管形冷阴极放电灯tubular
coldcathodedischargelamp阴极上可能涂有电子发射材料，而且在启动过程中无需外部加热即可通过场致发
射而发射电子的放电管。这些灯内充填低气压惰性气体(或几种惰性气体的混合物)，可能还充有汞蒸气
。灯管内壁可涂以荧光材料。3．3独立式变压器independenttransformer由一个或几个单独整件构成的，可
独立地安装于霓虹灯装置上而无需任何附加外壳的变压器。也可以是安装于适当外壳内的内装式变压器
，而外壳应按标志提供所需的一切保护。3．4内装式变压器built-intransformer专门设计安装于箱体、外壳
等之内的由一个或几个独立部件构成的变压器。3．5防短路变压器short-circuitprooftransformer变压器在超
载或短路时温升不超过规定极限值，而且在消除超载后仍保持完好功能的变压器。3．6固有防短路变压
器inherentlyshort-circuitprooftransformer一种耐短路变压器，它在超载或短路时，在无保护器件的情况下，
温度也不会超过规定的极限值，而且在消除超载或短路后仍能继续工作。3．7空载额定输出电压no-loadr
atedoutputvoltage变压器输出绕组端子之间的最大电压，变压器与额定频率下的额定电源电压相连接，而
在输出线路上不带负载。其值为峰值除以√2。3．8高功率因数变压器highpowerfactortransformer当与额定
输入电压和额定频率下的有效负载相连接时，其总功率因数在50hz或60hz时至少分别为o．85或o．9的变
压器。3．9霓虹灯工程安装neonlampinstallation专业安装人员结合用户的具体环境情况，将霓虹灯装置固
定到位并进行正确的组合、连接、调试等，以实现其预定使用功能的完整活动。3．10霓虹灯管绝缘支架
insulationinstallationrack一种能使霓虹灯管牢固地固定或支撑在霓虹灯装置安装面上的构件。与灯管接触
部分应由绝缘材料制成。
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