
景观园林地埋式防水音箱

产品名称 景观园林地埋式防水音箱

公司名称 深圳市迪仕普音视科技有限公司

价格 50.00/台

规格参数 品牌:DISHIPU
型号:DSP-600
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋
http://ygdspyx.com

联系电话 1341-0120973 15712181075

产品详情

景观园林地埋式防水音箱，景观园林地埋式防水音箱生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司景观地埋式
防水音箱，园林地埋式防水音箱，地埋式防水草坪音箱，地埋式音箱，耐用室外防水草地音箱，草坪扬
声器，景观园林音响，广西南宁市花园喇叭公园防石头型户外防水草地音箱,功能特点:石头外观逼真设计
，适用学校、公园、广场草地等场合；优质树脂制成，机械强度高，不变形；多个功率配接端子，接线
灵活，适应不同场合；选用防水单元，寿命长，声音清晰、柔和、亮丽。

景观园林地埋式防水音箱功能特点及参数：

1、内置国际数字功放，失真小，效率高，带来完美音质。

2、USB 和SD 卡即插即播放音乐。

3、播放音乐：支持MP3。

4、音效模式：一般、流行、乡村、低音、爵士、重音、摇滚多种音效模式。

5、播放模式：循环播放，单曲循环.

6、FM 功能，自动选台操作，遥控数字快捷播放选择，让你快捷收听电台。

7、HOST USB 功能：U 盘直接读取播放功能或者充电功能。

8、断电记忆功能：记忆关机前设置的状态。

9、红外遥控功能：提供多种快捷键及人性化的操作。



10、暂停半小时自动关机，开机音乐由你选择。开机音量随心设置并软启，个性十足。

11、喇叭保护电路，避免开关机时的杂音，延长喇叭使用寿命。

12、音源输出功能：本产品上的音源可输出到别的分体式音乐控制器上，实现音乐共享。

13、蓝牙传输功能：将手机存储音乐实现本机在线播放。

15、输出功率：10W-20W-30W-40W。

16、过热保护功能。

18、信噪比90DB

19、频率响应：20HZ—20KHZ

20、无信号自动断电，有信号自动开启

21、外形一样；功率和高度成正比；

地埋式防水音箱的防水处理，错落无序地挤占闹市的黄金地面，与优美的城市环境显得格格不入。城市
规划、高速公路、公共设施的建设对电力设备的要求越来越高，在欧、美、日等，已按照城市生态设计
理念，逐步将变压器埋入地下安装。

地埋式防水音箱变就是为了满足上述领域的要求而设计开发的全新的一种电力成套设备。地埋式箱变主
要由地埋式变压器和广告灯箱式的户外开关设备组成。地埋式变压器是由变压器、高压负荷开关、熔断
器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备，它安装在地坑中，不占用地表空间，而且能在一段时
间内浸没在水中运行。广告灯箱式的户外开关设备为集广告牌及户外开关设备与一体的混合结构，安装
在地面。箱体内部为户外高低压配电柜，两侧为广告灯箱，具有视觉效果。地埋式箱变符合城市生态设
计理念，占地面积小，美化环境，适用于城市交通主干道、住宅小区、机场、车站、高速公路等场所。
将成为城市配网设备的改造趋势。

地埋式防水音箱变主要由地埋式变压器和箱式户外开关设备组成。地埋式变压器是由变压器、高压负荷
开关、熔断器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备，它安装在地坑中，不占用地表空间，而且
能在一段时间内浸没在水中运行。箱式户外开关设备为户外开关设备为一体的混合结构，安装在地面。
箱体内部为户外高低压配电柜，具有占地少、不影响地面建筑设施等。

具有以下特点：

(1)箱体采用不锈钢制作、全密封，防护等级达IP68。

(2)高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式，运行更加安全。

(3)采用环烷基变压器油，确保具有良好的散热能力，

(4)可采用非晶合金铁心，节能效果显著。

(5)绝缘耐热等级高，环保。

(6)后备及插入式熔断器，给予变压器更安全的保护。



(7)负荷开关具有二、三、四位置形式，适用于多种供电系统。

景观园林地埋式防水音箱的技术优点：

景观园林地埋式防水音箱高可靠性

地埋式防水音箱箱变所选用的地埋式变压器箱体外壳采用防腐不锈钢制作，全密封，高低压进出线采用
防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式。保证了地埋式变压器的防腐和密封能力，整体防护等级达到I
P68，可短时浸没在水中运行。高压配置插入式和后备熔断器，在变压器发生故障时，可迅速切断，不影
响整体线路。

景观园林地埋式防水音箱自动化程度高：

可通过采用GPRS无线网络技术的地下式变压器综合操控装置，向控制中心或设备管理人员报告地下式组
合变压器和低压设备的运行状况，还可以实现遥远控制以及对高压断路器实行电操，极大的方便了对地
下式组合变压器的操控和使用。

景观园林地埋式防水音箱与普通箱变的比较：

一般的防水音箱变占地面积较大，难以很好地与环境协调。特别是在一些生活小区新建道路，杂处在小
区和道路上的配电设施或箱式变电站不能与小区和道路环境相协调，影响到小区和道路整体的美观，甚
至会影响到道路的市容景观。而地埋式防水音箱变因为变压器安装在地下，不影响周围环境，安装在地
面的配电箱体积小，很容易与周围环境相协调。如在生活小区里，地面的配电箱可以与小区绿化配套，
成为小区景致的一部分。地面上的配电箱同时可以设计成广告灯箱。
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