
山东抓棉机抓木机抓料机装载机

产品名称 山东抓棉机抓木机抓料机装载机

公司名称 德州龙拓重工机械有限公司

价格 60000.00/辆

规格参数 品牌:中首重工
型号:935
产地:德州宁津

公司地址 山东省德州市宁津县西环一路车床市场京博加油
站北50米

联系电话  13521337365

产品详情

中首重工生产的装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济
实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系
统上技术创新，摆脱产品设计雷同、无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出
，成为装载机行业的。省时高效抓木机、装车抓木机、牧场抓木机、木业抓木机。 

轮式抓木机 小型抓木机 厂家包邮 威海抓木器质量好 信誉好

抓木机性能参数1.微电脑控制工作台，水温，油温，电流，工作计时，一目了然。

2.豪华驾驶室、玻璃，宽敞明亮。

3.二手柄操作、方便、省力。

4.轻巧的液压转向，行走灵活方便。

5.采用液压件，克服高温条件下油温高、水温高、发动机冒黑烟等问题，使用寿命长，动力强劲，工作
速度快。

6.各节动臂灵敏柔和操作方便，工作量大，怠速以及小油门能满足工作要求。使用及维护装载机使用中
的注意事项

1、进行出车前的检查工作，确认各部位正常后，检查各操纵手柄是否置于中间，若停机放置的时间较长
，应先用手油泵向燃油系统中注燃油，并旋松喷油泵上的放气螺钉，以排空燃油系统中的气体。起动时
，打开钥匙开关，接通总电源，按

下起动钥匙旋转即可起动。若起动失败，须等待2～5钟后再作二次起动，如三次不能起动时，应停止起



动，找出原因，排除故障后再行起动。每次起动时间不得超过12秒。
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