
全国出具危房安全检测鉴定部门

产品名称 全国出具危房安全检测鉴定部门

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

全国各地出示危楼检测服务评定单位

房子危房等级检验

(1)什么叫房子危房等级检验?

根据查验建筑结构、室内装修和机器设备的危房等级情况，明确房子级别，关键适用房产评估、房地产
管理等必须明确危房等级水平的房子。

(2)房子危房等级检验包含哪些项目?

房子危房等级检验新项目包括歪斜、地基沉降、缝隙、地基与基础、砌体结构预制构件、木结构建筑预
制构件、钢筋混凝土预制构件、钢架结构预制构件等、混凝土的强度钻芯检验或钢架结构预制构件中的
钢材强度检验等。

(3)房子危房等级情况检验必须哪两步环节?

a、调研房子的应用历史时间和构造管理体系。

b、精确测量房子的歪斜和不匀称地基沉降状况。

c、选用文本、工程图纸、相片或录影等方式
，纪录建筑物预制构件、室内装修和机器设备的毁坏位置、范畴和水平。

d、剖析房子毁坏缘故。

e、综合性鉴定房子危房等级级别。



(4)检验新项目

查验建筑结构、室内装修和机器设备的危房等级情况，明确房子危房等级级别。

(5)应用领域

房产评估、房地产管理等必须明确房子危房等级水平的房子。

(6)检验內容及全过程

关键检验主要参数有：

歪斜、地基沉降、缝隙、地基与基础、砌体结构预制构件、木结构建筑预制构件、钢筋混凝土预制构件
、钢架结构预制构件等，各主要参数的检验一般为当场检验。

非当场检验新项目有：

a.钢筋混凝土预制构件检测中，混泥土钻芯法检验混凝土的强度;

b.钢架结构预制构件检测中，不锈钢板材抗压强度实验法检验不锈钢板材试样抗压强度，不锈钢板材弯
曲强度实验方式 检验不锈钢板材试样弯折形变工作能力。

c.木结构建筑预制构件检测中，木料顺纹抗压强度、抗压强度、抗拉强度实验，木料抗拉强度及弹性模
具实验，木料纵纹抗拉强度实验。

(7)检验全过程：

综合性鉴定房子危房等级级别。

众盾提醒

什么叫房屋安全鉴定汇报?用一句通俗易懂得话说便是，依照产品质量检测的标值，立足于客户的规定，
将获取到的数据信息，按照我国或者领域标准的规范，以书面形式的方式展现出去的一种纸版文字。

房屋安全鉴定汇报，类型多种多样，依据不一样的检测关键点，能够分成：.

1.危房等级汇报。

实际检测内容涉及到：住宅危房等级现状检测，住宅倾斜检测，房子相对性地基沉降检测，房子危房等
级级別评定。

2.安全系数汇报。

安全系数质量检验报告，除开危房等级查验、倾斜检测和相对性地基沉降检验以外，还应包含轴线部位
审查、预制构件规格型号尺寸、重要预制构件材料抗压强度、安全性能计算剖析、PKPM模型等

3.抗震等级评定。

抗震等级检验报告，是在安全系数汇报的基本上，又更为的推进。大致而言，便是再安全性能测算剖析
的情况下，做抗震等级检算和抗震等级鉴定。
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