
单门冷冻试剂品防爆冰箱

产品名称 单门冷冻试剂品防爆冰箱

公司名称 广州英鹏智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英鹏GYPEX
型号:BL-200DM100L
冷冻容积:100升

公司地址 广州市黄埔区开创大道1936号2419房（注册地址
）

联系电话  15384400597

产品详情
单门单温防爆冰箱系列：
技术参数：
品牌：英鹏GYPEX
型号：BL-200DM100L
冷冻容积：100升
系列名称：单门单温-防爆冰箱
温度范围：0~-18℃
电压频率：220V/50HZ
功率：80W
耗电量：0.37（KWH/24H）
冷冻能力：11.5kg/24h
制冷剂：R600a
外形尺寸：550*635*840mm
防爆标志：ExdibmbIIBT4Gb   /ExdibmbIICT4Gb

适用场所： 可广泛使用于石油、化学化工、医药、航空航天、实验室、储藏、军事等部门具有ⅡC级,温度组别为T4的爆炸性气体混合物的l区(或2区)内部危险性场所，BL系列工业级集成防爆冰箱,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的ⅡC级防爆制冷系统。防爆冰箱结构形式。   防爆单门电冰箱只有一扇门，没有专门的冷冻室。其冷冻室箱体直接由蒸发器构成，采用盒式结构，带有小门，安装在内胆的上部，其内温度一般为-12~-6℃，可供制冰，冷冻化学品。蒸发器下面是冷藏室，中间无隔热设施。冷藏室靠空气的自然对流得以降温，温度一般控制在0~10℃，内有感温探头，搁架，温度控制器安装于外部的防爆腔体内 。   防爆冰箱整机采用超弱电技术隔离本质可靠型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》GB 3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》GB 3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》GB 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》GB 3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》产品表面采用高表面温度限制保护技术和可靠的防静电技术，及多种可靠保护技术；电压：220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；防爆标志：Exdmib‖CT4。
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