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产品名称 衢州斜井煤矿扒渣机价格参数
热销60型隧道扒渣机厂家供应

公司名称 襄阳忠恒机械有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C
区403室（住所申报）

联系电话  13972273727

产品详情

60型隧道扒渣机生产厂家 热销斜井煤矿扒渣机优惠供应扒渣机，是一种装载挖掘机，主要被应用于隧道
、巷道、金矿、煤矿、铅锌矿、磷矿等工程的施工挖掘中。矿业工作人员都知道，扒渣机在使用一段时
间后，容易有油渍。那么如何快速地清洁污渍，你是否知道？一般，对于扒渣机的油渍去除方法有以下
两种：1、有机溶剂去除油渍。常被用到的地有机溶剂有：汽油、煤油、柴油等。这是扒渣机维修人员常
用的清洁方法。2、其次，还可以使用碱性溶液。经常用到的有苛性钠、硅酸钠磷酸钠等。该种方法使用
的原理是电化学除油渍，利用电解时两电极产生气泡的机械搅拌和剥离作用使得油脂脱离零件表面。但
是该种方法比较少使用。忠恒建议可以使用常用地有机溶剂除油渍的方法，方便快捷。在矿山开采过程
中，可以使用斜井扒渣机进入作业。但是直井需要对扒渣机进行拆解吊入井内重新组合使用。对于扒渣
机的拆卸和安装需要注意以下规范：1、一分为四的拆整机按底盘、输送架、调节架、挖掘部分总成分成
四部分拆开，注意零部件按顺序做好标记，避免混乱。（液压油管接头包好以免进入灰尘）2、绞车或吊
车分布将各部件吊入井内卸下。3、煤矿专用扒渣机的安装需要有人员进行安装。按照整机的结构特征根
据图纸的要求进行安装，不要造成多一个零件或少一个零部件。（管路与管路之间应确保无接触，以避
免管道相互摩擦；管路与机体无接触，以免磨破油管。）忠恒提醒：煤矿专用扒渣机在井下内安装完成
以后，不要着急工作，先检查电路是否正常接通；扒渣机行走系统、转向系统、输送系统、挖掘系统是
否运行正常、灵活。60型轮式扒渣机是一款可应用于煤矿、引水洞、隧道工程等的掘进与装载作业的机
械设备，是一款性价比高、可连续进行扒渣作业的设备！忠恒供应的ZWY-60型扒渣机集行走、挖掘、采
集、输送、装载于一体，结构紧凑、推进力度大、运料速度快，是一款经济耐用性的装载挖掘机械产品
！60型扒渣机的产品特点：1、60型扒渣机挖掘系统采用加强型大小臂，长度为1.2m和1.25m，也可根据
用户巷道截面大小定制选装。2、考虑到各矿井出渣方式不同，输送架可以加长、缩短、折尾、加高等，
供不同出渣方式定制选用，电动滚筒功率为5.5Kw；输送带带宽为600mm，输送带一般为加厚阻燃耐磨带
，提供环型和加强型输送带定制选装。3、为解决车桥半轴、牙包齿轮、羊角破损故障，淘汰承载能力较
低的212和130车桥，采用架桥型车桥，提高车桥和底盘承载能力。研制了前悬挂、前转向底盘，改进车
桥悬挂和限位装置，提高了车辆操纵和舒适性能。4、ZWY系列60轮胎型挖掘式装载机采用柔泻压系统，
专门设计加装了专利产品液压缓冲阀。
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