
PC/ABS 日本帝人 T-2830R 汽车仪表板

产品名称 PC/ABS 日本帝人 T-2830R 汽车仪表板

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 23.00/KG

规格参数 品牌:日本帝人
型号:T-2830R
产地:日本

公司地址 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号

联系电话  15921708758

产品详情

PC/ABS 日本帝人 T-2830R 汽车仪表板

牌号 通用符号 填料/增强材料 特性 用途 溶化体积流率（MVR） (cm?/10min)DN-3710F PC+ABS 填料, 10% 刚性，高; 无溴; 阻燃性 工业应用; 商务设备DN-3720F PC+ABS 填料, 20% 刚性，高; 无溴; 阻燃性 工业应用; 商务设备DN-7720D PC+ABS 填料, 20% 刚性，高; 无溴; 阻燃性 工业应用; 商务设备DN-7730M PC+ABS 填料, 30% 刚性，高; 无溴; 阻燃性 工业应用; 商务设备MK-1000A PC+ABS 可电镀 把手; 汽车仪表板; 通用MK-2055 PC+ABS 抗撞击性，良好; 可电镀; 流动性高 把手; 汽车仪表板; 通用 7.00 (250°C/5.0 kg)R-2010 PC+ABS 玻璃纤维增强材料, 10% 刚性，高; 耐热性，高 汽车领域的应用 9.00 (250°C/5.0 kg)R-2020 PC+ABS 玻璃纤维增强材料, 20% 刚性，高; 耐热性，高 汽车领域的应用 7.00 (250°C/5.0 kg)R-2030 PC+ABS 玻璃纤维增强材料, 30% 刚性，高; 耐热性，高 汽车领域的应用 5.00 (250°C/5.0 kg)RN-7740M PC+ABS 玻璃矿物 刚性，高; 无卤; 无溴; 阻燃性 工业应用; 商务设备T-2711J PC+ABS 耐低温冲击; 耐热性，高 汽车仪表板T-2716 PC+ABS 抗撞击性，良好; 流动性高; 耐热性，高 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车仪表板 17.0 (250°C/5.0 kg)T-2754 PC+ABS 耐低温冲击; 耐热性，高 汽车外部零件; 汽车仪表板T-2760B PC+ABS 光泽，低; 抗撞击性，良好; 流动性高 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车仪表板 14.0 (250°C/5.0 kg)
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