
臭氧机FCC认证怎么办理？

产品名称 臭氧机FCC认证怎么办理？

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
臭氧机FCC认证是强制性办理吗？

臭氧机出口美国就是需要强制性做FCC认证的，可以联系深圳检测机构进行办理，FCC是美国官方要求的一个本国强制性认证。在进出两方海关时均要核对证书。在美国本地市场流通上，也是需要经常核查的一个证书。主要是针对电磁兼容方面的测试。臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。新一代绿色环保高科技产品活氧机，采用大自然空气为原料以电子方式高频高压放电产生高浓度臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧，化学性质特别活泼，是一种强氧化剂，在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。臭氧的应用主要是灭菌消毒。这主要是因为臭氧有极强的氧化能力，臭氧在一定浓度下能与细菌、病毒、病原体等微生物产生生化反应。臭氧具有很高的能量，在常温、常压下很快自行分解为氧（O2）和单个氧原子（O），单个氧原子具有很强的活性，对细菌、病毒、病原体等微生物具有较强的氧化作用。国际卫生组织对其灭菌功效曾归纳比较，臭氧与其它杀菌剂对大肠杆菌的杀灭效果依次为：臭氧（O3） >次氯酸（HClO） > 二氧化氯（ClO2）> 银离子（Ag+） > 次氯酸根（ClO） > 高铁酸盐（Fe3+） >氯胺（NHCl3）。

臭氧杀菌机理以氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用。臭氧首先作用于细胞膜，使膜构成成份受损伤而导致新陈代谢障碍，臭氧继续渗透穿透膜而破坏膜内脂蛋白和脂多糖，改变细胞的通透性，导致细胞溶解、死亡。而臭氧灭活病毒则认为氧化作用直接破坏其核糖核酸RNA或脱氧核糖核酸DNA物质而完成的。美国FCC对于工作频率在9KHZ以上的电子产品均有严格的电磁干扰管制。电子类产品只需要做一个普通的电磁干扰测试即可。如果是无线产品就需要做一个美国本地发证带ID号的证书，国内多家机构均可代理。普通电子设备产品只需要准备样品，说明书，电路图即可。无线产品则需要多提供一份产品的PCB板图、产品框架图（框架图保密）、BOM表。一般普通产品5个工作日左右发证，无线产品则需要20个工作日左右。美国联邦通信委员会 (FCC)过去针对电子产品会依据产品类型使用不同的认证方式，其认证方式共有三种：Verification、DoC(Declaration of Conformity) 和Certification。但是自2017年11月2日开始，FCC将DoC和Verification合并为SDoC (Supplier’s Declaration of Conformity)，且修改相关的FCC条文，过渡期为一年。关于过渡期，从2017/11/2至2018/11/2为过渡运行期，在此过渡期间内，可继续使用 FCC VOC 和 DoC 认证程序或使用新的FCCSDoC认证程序均可。一年过渡期后，FCC SDoC认证程序将正式替代原有的FCCVOC和DoC认证方式。总体来说，FCC SDoC认证程序比原有程序更加简化而清晰，FCC SDoC认证程序允许使用电子卷标并同时减少了繁琐的进口声明要求。其目的是简化目前繁琐和复杂的FCC认证要求，进一步减少企业负担。
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