
神玖石英纤维棉 实验室用石英棉 耐高温高纯二氧化硅棉 纯净无污染

产品名称 神玖石英纤维棉 实验室用石英棉
耐高温高纯二氧化硅棉 纯净无污染

公司名称 河南神玖天航新材料股份有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:神玖石英
型号:SJ111
产地:河南郑州

公司地址 河南省郑州市高新技术开发区合欢街138号

联系电话 0371-61703018 15515693180

产品详情

神玖石英纤维棉是有纯净的石英纤维构成，不含粘结剂，无定形，连续，团状，白色，无味并且无挥发

成份。纤维长度、形状及排列的无规则，使得石英纤维棉具有卷曲的外观，防止填充料的压缩，提高绝

缘性能；是高硅氧纤维棉、陶瓷纤维棉、玄武岩纤维棉良好替代产品。

二、性能优势

1、石英玻璃棉可长期在1050℃下使用，短时间使用温度可达1500℃。

2、具有优异的抗热冲击能力、导热系数低，同时具有卷曲的外形，减小施工中因填塞造成的过度压缩。

3、导热系数低、抗热震、低热容，优良的高温绝缘性能，使用寿命长；

4、具有良好的低温和高温强度；具有良好的保温隔热性能；



5、用石英纤维作加强材料的纤维布、带、盘根等系列产品，具有比高硅氧纤维更高一级的电绝缘性和高

温电绝缘性。

三、应用范围：

1、主要用作运载火箭热防护系统，火箭喷管、宇宙飞船的烧蚀及隔热材料；

2、光纤拉丝炉、汽车玻璃钢化炉隔热材料及炉口密封填充材料

3、高温酸性液体与气体介质的过滤材料和反应堆的保温材料；

4、各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；

5、炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；

6、发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；

7、隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬材料；

8、可用于各种热设备及热传导系统作耐火、防火、绝热保温及摩擦材料；
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