
现浇配重块铁模具 配重块铁模具 管道配重块模具 可耐老化

产品名称 现浇配重块铁模具 配重块铁模具
管道配重块模具 可耐老化

公司名称 河北弘翔模具制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:方瑞
规格:按图纸加工
产地:保定方瑞模具厂

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡北阎庄村

联系电话 13932286314 13932286314

产品详情

现浇配重块铁模具 配重块铁模具 管道配重块模具 可耐老化因为该模具体积非常大，生产出来的预制件
非常不便于搬运，所以要将模具拆卸成多块后运输到施工现场，在挖好的沟渠内对模具进行组装，在使
用管道配重块模具时，由于模具的质量沉，所以需要用到吊车来进行辅助，在想使生产出的水泥块使用
的时间更长，要根据模具尺寸的大小，将钢筋编织成网状放入模具，并且在灌浆的同时要用振动棒加加
以震动，将泥浆内产生的蜂窝状气泡排出，达到沉淀泥浆的作用，在等待泥浆固定时，不要急于拆模，
一般这种大型的水泥件的凝固时间都在24小时左右。管道配重块模具顾名思义生产出来的水泥制品是应
用在管道中的，石油的运输方式是管道运输，如果管道在地下发生泄漏就会出现严重的污染甚至是发生
火灾，所以对石油管道的保护是非常重要的，配重块就是为地下石油管道进行保护的，该模具生产的水
泥块主要用在管道的下方，在对模具进行生产时，要根据管道弧度来对管道配置块模具就行图纸设计。
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