
广州润滑油粘度、闪点检测

产品名称 广州润滑油粘度、闪点检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

作为润滑油来说，主要的润滑油检测项目有粘度、粘度指数、闪点以及倾点。首先是进行粘度的检测，
根据所生产的润滑油的使用条件进行检测，比如在40℃和100℃分别测试其运动粘度。其次是进行粘度指
数的检测，这个可关系到润滑油的使用环境，一般测试结果为35—80为中粘度指数润滑油，80—110为高
粘度指数润滑油，110以上为特高级粘度指数润滑油，粘度指数越高可以在越寒冷的环境下使用。然后是
进行闪点的检测，所谓闪点就是加热油品所逸出的蒸汽和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时
的最低温度，这关系到车主的行车安全。最后是进行倾点的检测，所谓倾点就是润滑油被冷却后所能流
动的最低温度，这个关系到车主能不能在冬天使用。一般润滑油检测项目就是这几个，当然不同的润滑
油检测项目也不一样，越高档的润滑油其所需的检测项目就越多。

 

发动机要是加了劣质机油，就会对发动机造成损坏，包括：活塞、活塞环、缸盖、节气门这一套，它的
油泥比较厚。假机油不是一天两天，是时间长造成这种情况。造成发动机过早的磨损、烧机油、冒蓝烟
、时间长了发动机有异响动静大，费油等。对普通消费者来说，很难从肉眼看出润滑油的真假，一般可
以送检第三方检测机构进行润滑油检测鉴定分析。
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