
空调中国能效标识认证标准

产品名称 空调中国能效标识认证标准

公司名称 国瑞中安集团-合规化CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13267220183 13267220183

产品详情

产品认证范围

显示器、液晶电视机、等离子电视机、电饭锅、电磁炉、家用洗衣机、电冰箱、储水式电

热水器、节能灯、高压钠灯、打印机、复印机、电风扇。 

认证流程

第一步：产品检测

能效检测应在有资质的实验室进行。

依据相应能源效率国家标准检测合格之后，我中心出具能源效率检测报告。检测报告是产

品能效标识所标注能耗指标的重要依据。报告原件要提交给能效标识管理中心审核和备案

。

第二步：制作能效标织



为了维护标识制度的严肃性、便于市场监督、有效提高消费者对标识的认同和认知能力，

中国能效标识的样式有严格的统一要求。各类产品的能效标识，形状、颜色、图案和整体

布局等基本样式保持一致，但尺寸和能耗指标不同。因此，企业应按相应产品实施规则的

要求制作能效标识。

请点击下载CorelDRAW格式的可编辑的能效标识样本。用CorelDRAW 11.0以上版本（带

方正字库）打开，标注生产者名称、规格型号、能效等级和能效指标。能效等级和能效指

标应根据检测报告确定。能效指标应不超过相应能效等级的取值范围，被测样品的能效指

标应能满足能效标识中的标注值。

能效标识要用80克及以上铜版纸印刷，用不干胶粘贴在产品或最小包装的明显位置。备案

时要提供一个标识样本进行审核。

第三步：网上填写备案信息

首先要在中国能效标识网（www.energylabel.gov.cn）注册企业用户。须提供企业基本信息

，经管理员审核后（约3天）完成注册。

注册成功后登录，添加产品备案相关信息，主要是能效标识所标注的信息。

更详细的信息，请参考中国能效标识网首页左边的“办事指南”栏目。

第四步：递交备案所需文本材料

向中国能效标识管理中心递交以下文本材料：

生产者营业执照或登记注册证明复印件；

能效标识备案企业信息表；



能效标识样本；（见第二步）

能效标识备案表；

能效检测报告；（见第一步）

涉及品牌授权或OEM生产时，需要提供：

品牌使用授权书；

能效标识备案OEM声明；

如果生产者是境外注册的企业，进口商也是责任方之一，因此还需要提供：

进口商营业执照或登记注册证明复印件；

进口商企业信息表；

进口商与境外生产者订立的相关合同副本；
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