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产品名称 环氧地坪漆多少钱 合肥环氧地坪漆
安徽启运品质优良

公司名称 安徽启运建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室

联系电话  15856971616

产品详情

环氧地坪漆的涂装注意事项

环氧地坪施工前的设计和专业化施工队伍的组织对基层的检查和处理正确的施工组织和质量监督等过程
的全程控制。1）水泥基面牢固、结实、不起壳，应杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑
。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40MM，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设
计要求，允许偏差值的2%，并且不大于30MM。

环氧地坪漆使用和保养注意事项

1.车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂（甲1苯、香蕉水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等
，车间环氧地坪漆施工，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，环氧地坪漆多少钱，可用锯木粉撒上
后再清扫干净。2.冬季施工，环境温度低于5℃，须采用冬用型无溶剂环氧地坪涂料进行施工，以确保环
氧地坪工程质量。3.施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

环氧地坪该如何除去旧漆呢？

无论环氧地坪质量做得多好，它的使用寿命都是有限的。除漆之前，合肥环氧地坪漆，要看旧地坪情况
。如果环氧地坪是小面积破损，地面环氧地坪漆，只需将局部破损的涂层去除，保留完好的涂层，再用
同样颜色的环氧树脂材料进行修补；如果地坪大面积出现了起皮、起泡、腐蚀、开裂等严重情况，则需



要将整个地坪表面的涂层全部去除，直到露出基材，再涂装合适的地坪。

环氧地坪漆多少钱-合肥环氧地坪漆-安徽启运品质优良(查看)由安徽启运建设工程有限公司提供。安徽启
运建设工程有限公司（www.ahqiyunjs.com）位于包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前安徽启运在工程施工中享有良好的声誉。安徽启运取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。安徽启运全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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