
双向储能逆变器可独立并网BOS厂家直销储能逆变器

产品名称 双向储能逆变器可独立并网BOS厂家直销储能逆
变器

公司名称 山东博奥斯能源科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:博奥斯
型号:BNSX-*KTL
产地:山东省济南市章丘区

公司地址 章丘明水经济开发区世纪大道1617号

联系电话 0531-88662200 18660812235

产品详情

型号 BNSX-10KTL BNSX-30KTL BNSX-50KS BNSX-100KS BNSX-250KS BNSX-500TL
                                                并网充放电模式

额定电网电压 380Vac
允许电网电压范围 ±20%Un
允许电网频率范围 50Hz/60Hz

总电流波形畸变率(THD) <3%
功率因数 ≥0.99
切换方式 并离网无缝切换

                                                 独立并网模式
额定输出电压 220Vac/380Vac

输出电压失真度
输出频率

输出过压保护 >120%Un
输出欠压保护 <80%Un

                                                直流电压范围
最大直流功率 5.5kW 30kW 55kW 110kW 275kW 550kW
直流电压范围 48-750Vdc 200-700Vdc 400-800Vdc 600-900Vdc
直流电流纹波
                                                 系统
最大转换效率 96.6%

工作温度 -25~+50℃
相对湿度 0~95%，无冷凝

噪声 <65dB
保护功能 极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护、接地故障保护等



冷却方式 强制风冷
防护等级 IP20

                                                 显示与通讯
显示 触摸屏

标准通讯模式 以太网 / RS485 （MODBUS协议）
                                                 机械参数

宽×深×高（mm） 580*510*1350 631*228*770 800*600*1900 1800*1000*19001100*900*2060
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