
郑州市夏凉商品质量天猫客服要检验报告

产品名称 郑州市夏凉商品质量天猫客服要检验报告

公司名称 深圳市世测检测技术有限公司

价格 1000.00/份

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明街道民生大道58号钲炘商务
大厦7楼

联系电话  15889788473

产品详情

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。
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【检验项目】    

（一）检测项目及技术要求

1、内在质量

1.1 竹席

竹席类产品内在质量见表1.

表1 竹席内在质量要求

序号 检测项目 依 据 标准 条 款 强制性/推荐性 检测方法标准 

1 甲醛含量 LY/T 1843 推荐性 GB 18580 、2 可溶性重金属 LY/T 1843 推荐性 GB 18584 、3 规格 LY/T 1843
推荐性 LY/T 1843 

1.2 藤编制品

藤编制品内在质量要求见表2.

表2藤编制品内在质量要求

1 甲醛含量 GB/T 23172 推荐性 GB/T 2921.1 、2 禁用偶氮染料 GB/T 23172 推荐性 GB/T 17592 、3 规格 GB/T
23172 推荐性 GB/T 23172 、4 材质鉴定 / 推荐性 参照QB/T 2262或相应测试方法 

 1.3 草编制品

草编制品的内在质量要求见表3

表3 草编制品的内在质量要求

1 甲醛含量 QB/T 2934 推荐性 GB/T 2921.1 、2 禁用偶氮染料 QB/T 2934 推荐性 GB/T 17592 、3 规格 QB/T
2934 推荐性 QB/T 2934 。
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众筹、拼购，京喜、小米商城
、苏宁易购、阿里巴巴、速卖通、敦煌网、亚马逊、拍拍、微店，微信、微商等。网上超市：1号店，当
当，顺丰优选。实体卖场：国美电器，天虹商场，苏宁易购、顺电实体店。大型超市：家乐福、大润发
、华润
万家、沃尔玛
、抖音、今头条，玩物得志
超市。团购网：美团网、大众点评网、快手等。电子
3C数码店、电视购物
、政府定单招投标、打广告登报刊登,大卖
场、创新、高新技术认证等需要产品CCC或3C，SGS认证
工厂审厂验货，成份分析鉴定，可靠性能检测ISO9001，AAA信用质检合格证量检测报告。

????????????4.?4 ????????

1 甲醛含量 GB18401 强制性 GB/T 2912.1 、2 pH值 GB18401 强制性 GB/T 7573 、3 可分解芳香胺染料
GB18401 强制性 GB/T 17592 、4 耐水色牢度 GB18401 强制性 GB/T 5713 、5 耐汗渍色牢度 GB18401 强制性
GB/T 3922 、6 耐干摩擦色牢度 GB18401 强制性 GB/T 3920 、7 异味 GB18401 强制性 GB 18401 、8 成分
FZ/T01053 推荐性 FZ/T 01057等 、9 网眼密度 FZ/T62014 推荐性 FZ/T62014 、10 弹子顶破强力 FZ/T62014
推荐性 GB/T 19976 、11 耐皂洗色牢度 FZ/T62014 推荐性 GB/T 3921 。

1.5 皮凉席

皮凉席内在质量要求见表5.

表5 皮凉席内在质量要求

序号 检测项目 标准依据 强制性/推荐性 检测方法标准 

1 甲醛含量 GB 20400 强制性 GB/T 19941 、2 可分解芳香胺染料 GB 20400 强制性 GB/T 19942 、3
耐干摩擦色牢度 QB/T4204 推荐性 QB/T 2537 、4 耐湿摩色牢度 QB/T4204 推荐性 QB/T 2537 、5
耐汗色牢度 QB/T4204 推荐性 QB/T 2464.23 、6 材质鉴别 / 推荐性 参照QB/T 2262或相应测试方法 

1.6 亚麻凉席

亚麻凉席的内在质量要求见表6.

表6 亚麻凉席的内在质量要求

1 甲醛含量 GB18401 强制性 GB/T 2912.1 、2 pH值 GB18401 强制性 GB/T 7573 、3 可分解芳香胺染料
GB18401 强制性 GB/T 17592 、4 耐水色牢度 GB18401 强制性 GB/T 5713 、5 耐汗渍色牢度 GB18401 强制性
GB/T 3922 、6 耐干摩擦色牢度 GB18401 强制性 GB/T 3920 、7 异味 GB18401 强制性 GB 18401 

8 成分 FZ/T 01053 推荐性 FZ/T 01057等 、9 水洗尺寸变化率 FZ/T 33008 推荐性 GB/T 8629等 、10
耐洗色牢度 FZ/T 33008 推荐性 GB/T 3921 

1.7 再生纤维素纤维凉席

再生纤维素纤维凉席的内在质量见表7

表7 再生纤维素纤维凉席的内在质量
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1 甲醛含量 GB18401 强制性 GB/T 2912.1 、2 pH值 GB18401 强制性 GB/T 7573 、3 可分解芳香胺染料
GB18401 强制性 GB/T 17592 、、4 耐水色牢度 GB18401 强制性 GB/T 5713 、5 耐汗渍色牢度 GB18401
强制性 GB/T 3922 、6 耐干摩擦色牢度 GB18401 强制性 GB/T 3920 、7 异味 GB18401 强制性 GB 18401 、8
成分 FZ/T01053 推荐性 FZ/T 01057等 、9 尺寸变化率 FZ/T62013 推荐性 GB/T 8631等 、10 耐皂洗色牢度
FZ/T62013 推荐性 GB/T 392。
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