
有害气体检测仪厂家 湛江气体检测仪 万仪科技

产品名称 有害气体检测仪厂家 湛江气体检测仪 万仪科技

公司名称 深圳市万仪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园
1栋B座6楼601

联系电话  13316594533

产品详情

臭氧气体检测器可检测臭氧气体的泄漏情况，采用进口传感器，甲醛气体检测仪，检测精准，质量可靠
，欢迎联系在线客服，驰诚电气感谢大家的支持。

   我公司生产的型单一气体检测器是一种工业用高灵敏度、宽范围气体泄漏检测报警仪。采用进口电
化学传感器（），由功能强大的嵌入式微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空
气中气体浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，当环境中被测气体浓度达到或超过预设浓度
值时，仪器立即发出声、光、振动三重报警，有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损
失，复合式气体检测仪，整机性能居国内水平。

检测器外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶的双色材料精制而成，强度高、手感好，有害气体检测
仪厂家，并且防水、防尘、防爆。

EST-10-ETO

实现了浓度检测、ppm和mg/m3单位换算、

STEL/TWA计算、包括15分钟平均值、1小时和8小时平均值计算功能、两级声光报警设置、内置可充电
电池，坚固耐用，是一款性价比超高的手持式气体检测仪。

主要特点

防护等级：防尘                                    工作湿度：0-85%RH

显示方式：LCD液晶屏                               气压范围：860-1060hpa



报式：2级声光报警                            预热时间：60秒

报警误差：≤±10%报警设定值                      响应时间：T90≤6S（大部分）

数据存储：无                                           使用寿命：3年(空气中)

信号输出：无                                           零点漂移：≤±2%FS/6h

外型尺寸：120*60*35mm                            跨度漂移：≤±5%FS/6h

整机重量：≤250g(含电池)                            重复性：≤±2%

EST-10-CH20甲醛气体检测仪  

产品概述

CH2O便携式甲 醛检测仪，采用原装进口电化学传感器，湛江气体检测仪，自然扩散方式检测气体浓度
（可外加采样泵），可充电锂电池供
电。检测环境中甲醛泄漏浓度。它具有体积小、重量轻、反应灵敏、高分辩率的特点

便携式气体自动采集仪北京供应商主要功能及特点：

计量准确，体积小，重量轻，

既可定点采样，亦可随身佩带流动采样。

核心部件由微型抽气泵调速电机驱动，

自动保持流量的恒定，且耐酸碱防老化。

有害气体检测仪厂家-湛江气体检测仪-万仪科技由深圳市万仪科技有限公司提供。深圳市万仪科技有限
公司（www.wy1718.com）是从事“负离子检测仪,有毒有害气体检测仪,林业景区环境监测系统”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
刘明超。
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